
Максимальное рабочее давление 6 бар

Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости

35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 для бытового применения
60 °C для другого применения

Двигатель Асинхронный, двухполюсный

Класс изоляции F

Класс защиты IP54 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц
Тепловая защита электродвигателя должна быть предусмотрена 
потребителем

Присоединения DNA  1" (вход для JESX)
DNA  1¼" (вход для JEX)
DNM 1" (выход для JESX, JEX)

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

JESX-JEX

Тип 
насоса

Уровень 
шума, дБ

JESX 5 67

JESX 6 67

JESX 8 67

JEX 80 71

JEX 100 71

JEX 120 71

JEX 150 76

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 303

Рабочее колесо:

JEX
JESX

Нержавеющая сталь AISI 304
Износостойкий композитный 
материал

Механический 
сальник

Графит/Керамика/ NBR

 Применение:  для перекачивания воды из резервуаров, колодцев, бассейнов, а также в системах водо-
снабжения. Самовсасывающие центробежные насосы изготовлены из нержавеющей 
стали AISI 304. 

Габаритные размеры

Тип насоса Размеры, мм
Масса, кг

1~220 3~380 B C H3 H4 M M1 N N1 R T W

JESXM5 JESX5 - - - - - - - - - - - 5,1

JESXM6 JESX6 - - - - - - - - - - - 5,5

JESXM8 JESX8 - - - - - - - - - - - 6,1

JEXM 80 JEX 80 417 230 206 215 50 38 120 160 206 PG11 143 10,5

JEXM 100 JEX 100 417 230 206 215 50 38 120 160 206 PG11 143 10,8

JEXM 120 JEX 120 417 230 206 215 50 38 120 160 206 PG11 143 11,5

JEXM 150 JEX 150 445 250 216 240 55 40 140 180 203,5 PG13,5 145,5 14,1

JESX JEX
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Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  

кВ
т

Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

5 20 30 40 45 50 60 70 75

мФ В
1~
220  

3~
380 

м3 /ч

0,3 1,2 1,8 2,4 2,7 3,0 3,6 4,2 4,5

1~220 3~380 Н – напор

JESXM 5 JESX 5 0,37 10 450 2,1 0,85 28 23 20 15 11,5 - - - -

JESXM 6 JESX 6 0,44 10 450 2,4 1,1 31,5 26 22 17 13,5 - - - -

JESXM 8 JESX 8 0,6 12,5 450 3,0 1,3 37 29 25 20 16 - - - -

JEXM 80 JEX 80 0,6 16 450 4,7 1,9 39 33 29 26,5 15 23,5 20,5 18 -

JEXM 100 JEX 100 0,75 20 450 6,1 2,6 43 37 33,5 30 18 27 24 21 -

JEXM 120 JEX 120 0,88 20 450 6,3 2,7 47,5 41 37 34 32 30,5 27,5 24,5 -

JEXM 150 JEX 150 1,1 31,5 450 8,0 3,4 56 49 44,5 40,5 38,5 37 34 31 29,5

Область рабочих характеристик
Н

ап
о

р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч



Максимальное рабочее давление 8 бар

Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости

35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 для бытового применения
60 °C для другого применения (модели CDX-70/05-70/07-90/10)
90 °C для других моделей, 110 °C для HS версии

Двигатель Асинхронный, двухполюсный

Класс изоляции F

Класс защиты IP55 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц. Тепловая защита электродвигателя 
должна быть предусмотрена потребителем

Присоединение DNM 1"

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  НАСОСЫ

CDX

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 303

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Диффузор Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Алюминий

Кронштейн Алюминий

Мех. сальник Графит/Керамика/NBR

Возможна установка специального механичес-
кого сальника по требованию заказчика.

 Применение:  для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирова-
ния, а также для перекачки агрессивных жидкостей. Центробежные насосы этой серии 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Габаритные размеры

Тип насоса Размеры, мм

DNA
Масса, кг

1~220 3~380 A
B

C H H1 H2 H3 H4 M M1 N N1 R T W
1~220 3~380 1~ 3~

CDXM 70/05 CDX 70/05 208 318 318 178 229,5 106 123,5 209 215 50 38 120 160 108 PG11 92,5 1¼" 9,1 9,1

CDXM 70/07 CDX 70/07 208 318 318 178 229,5 106 123,5 209 215 50 38 120 160 108 PG11 92,5 1¼" 10,4 10,4

CDXM 90/10 CDX 90/10 208 318 318 178 229,5 106 123,5 209 215 50 38 120 160 108 PG11 92,5 1¼" 11,9 11,9

CDXM 120/07 CDX 120/07 208 318 318 178 229,5 106 123,5 209 215 50 38 120 160 108 PG11 92,5 1¼" 10,4 10,4

CDXM 120/12 CDX 120/12 208 318 318 178 229,5 106 123,5 209 215 50 38 120 160 108 PG13,5 92,5 1¼" 12,5 12,5

CDXM 120/20 CDX 120/20 232 345 345 199 250 118 132,0 235 253 55 40 140 180 105,5 PG13,5 95 1¼" 17,2 16,2

CDXM 200/12 CDX 200/12 208 318 318 178 229,5 106 123,5 209 215 50 38 120 160 108 PG13,5 92,5 1½" 16,3 11,4

CDXM 200/20 CDX 200/20 208 345 345 199 229,5 106 123,5 223 240 55 40 140 180 105,5 PG13,5 95 1½" 15,3 14,2

- CDX 200/25 232 - 345 199 250 118 132,0 125 - 55 40 140 180 105,5 - 95 1½" - 17
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Область рабочих характеристик

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  

кВ
т

Конден-
сатор

Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

20 50 80 90 110 130 160 180 210 250

мФ В
1~
220

3~
380

м3 /ч

1,2 3 4,8 5,4 6,6 7,8 9,6 10,8 12,6 15

1~220 3~380 Н – напор

CDXM 70/05 CDX 70/05 0,37 12,5 450 3,1 1,4 20,7 18,3 15,7 15 - - - - - -

CDXM 70/07 CDX 70/07 0,55 16,0 450 4,6 2,0 28 24,4 20,5 - - - - - - -

CDXM 90/10 CDX 90/10 0,75 20,0 450 5,6 2,3 30,3 27,2 23,5 22,3 19,5 - - - - -

CDXM 120/07 CDX 120/07 0,55 16,0 450 4,6 1,9 - 20,5 28,7 28,8 16,8 15,5 13,6 12,5 - -

CDXM 120/12 CDX 120/12 0,9 31,5 450 6,9 3,0 - 29,5 27 26 24,3 22,4 19,5 - - -

CDXM 120/20 CDX 120/20 1,5 40,0 450 9,3 4,0 - 37,5 35,3 34,5 32,8 31,1 28,6 - - -

CDXM 200/12 CDX 200/12 0,9 31,5 450 6,3 2,7 - - 20,7 20,2 19,5 18,5 17,0 16,1 14,6 12,5

CDXM 200/20 CDX 200/20 1,5 40,0 450 10,7 4,0 - - 31 30,5 29,7 28,7 27,3 26,3 24,9 23

- CDX 200/25 1,8 - - - 4,8 - - 38 37,5 36,4 35,2 33,4 32,2 30,4 28
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Рабочие характеристики CDX 70-90
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Рабочие характеристики CDX 120
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Рабочие характеристики CDX 200
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  НАСОСЫ  С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

2CDX

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 303

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Диффузор Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Алюминий

Кронштейн Алюминий

Мех. сальник Графит/керамика/NBR

Возможна установка специального механичес-
кого сальника по требованию заказчика.

 Применение:  для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирова-
ния, а также для перекачки агрессивных жидкостей. Центробежные насосы этой серии 
изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. 

Габаритные размеры

Тип насоса Размеры, мм

DNA
Масса, кг

1~220 3~380 A B C D E H H1 H2 H3 H4 M M1 N N1 R
T V

W S
1~ 3~ 1~ 3~

2CDXM 70/10 2CDX 70/10 208 355 182 12,5 8 229 106 123 209 215 50 38 120 160 142,5 PG11 PG11 93 9 1¼" 13,5 13,3

2CDXM 70/12 2CDX 70/12 208 355 182 12,5 8 229 106 123 209 215 50 38 120 160 142,5 PG11 PG11 93 9 1¼" 14,2 13,8

2CDXM 70/15 2CDX 70/15 232 380 199 12,5 8 250 118 132 235 249 55 40 140 180 140 PG13,5 PG11 95,5 9 1¼" 17,4 16,4

2CDXM 70/20 2CDX 70/20 232 385 199 12,5 8 250 118 132 235 249 55 40 140 180 140 PG13,5 PG11 95,5 9 1¼" 18,6 18,2

2CDXM 120/15 2CDX 120/15 208 380 199 12,5 8 229 106 123 223 237 55 40 140 180 140 PG13,5 PG11 95,5 9 1¼" 15,5 15,3

2CDXM 120/20 2CDX 120/20 208 380 199 12,5 8 229 106 123 223 236 55 40 140 180 140 PG13,5 PG11 95,5 9 1¼" 18,0 16,9

- 2CDX 120/30 232 390 209,5 12,5 8 250 118 132 240 - 65 40 140 180 145 - G3/8 110,5 9 1¼" - 23,2

- 2CDX 120/40 232 420 231,5 12,5 8 250 118 132 240 - 65 40 140 180 145 - G3/8 110,5 9 1¼" - 26,4

- 2CDX 200/30 208 420 231,5 12,5 8 241 118 132 240 - 55 40 140 180 145 - G3/8 100,5 9 1½" - 25,0

- 2CDX 200/40 232 420 231,5 12,5 8 250 118 132 240 - 65 40 140 180 145 - G3/8 110,5 9 1½" - 25,0

- 2CDX 200/50 232 445 231,5 16,0 13 250 118 132 252 - 68 50 160 210 145 - G3/8 110,0 12 1½" - 32,7

Основные технические характеристики

Максимальное рабочее давление 8 бар

Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости

35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 для бытового применения, 
60 °C для другого применения, 110 °C для HS версии

Двигатель двухполюсный

Класс изоляции F

Класс защиты IP55 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц. Автоматическая тепловая защита 
электродвигателя для однофазных версий. Тепловая защита  должна 
быть предусмотрена потребителем.

Присоединение DNM 1"
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Область рабочих характеристик

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  

кВ
т

Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

20 40 60 80 120 150 180 210

мФ В
1~
220

3~
380

м3 /ч

1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 9,0 10,8 12,6

1~220 3~380 Н – напор

2CDXM 70/10 2CDX 70/10 0,75 20 450 6,0 2,3 38,5 35,0 31,5 27,0 - - - -

2CDXM 70/12 2CDX 70/12 0,9 31,5 450 7,0 2,9 44,5 40,3 35,2 29,0 - - - -

2CDXM 70/15 2CDX 70/15 1,1 35 450 8,0 3,2 52,5 48,0 42,8 36,5 - - - -

2CDXM 70/20 2CDX 70/20 1,5 40 450 9,9 4,0 60,0 55,6 50,0 44,0 - - - -

2CDXM 120/15 2CDX 120/15 1,1 35 450 8,3 3,2 - 42,0 41,5 39,5 35,0 30,0 - -

2CDXM 120/20 2CDX120/20 1,5 40 450 10,2 4,0 - 51,5 49,5 47,0 42,0 36,5 - -

- 2CDX 120/30 2,2 - - - 5,0 - 59,0 57,0 54,6 49,0 44,0 - -

- 2CDX 120/40 3,0 - - - 6,2 - 68,5 66,5 64,0 57,5 52,0 - -

- 2CDX 200/30 2,2 - - - 6,0 - - 52,0 51,0 48,0 45,5 42,6 39,5

- 2CDX 200/40 3,0 - - - 6,6 - - 62,5 61,0 58,0 55,0 52,2 49,0

- 2CDX 200/50 3,7 - - - 8,7 - - 71,5 70,0 67,0 64,0 61,3 57,5
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Рабочие характеристики 2CDX 70
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Рабочие характеристики 2CDX 200
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ  

COMPACT

Спецификация материалов

Корпус насоса Чугун

Кронштейн Чугун

Внешний кожух Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 416

Рабочее колесо Износостойкий композитный материал

Диффузор Износостойкий композитный материал

Кронштейн Алюминий

Мех. сальник Графит/Керамика/NBR

 Применение:  для систем повышения давления, мойки машин, орошения и перекачивания чистой воды 
общего назначения.

Габаритные размеры

Тип насоса Размеры, мм

DNA
Масса, 

кг1~220 3~380
A

B C D E H1 H2 M R
1~ 3~

COMPACT AM/4 COMPACT A/4 183,5 159 307,5 82 51,5 120,5 127,5 38,5 62 120,5 1" 8,4

COMPACT AM/6 COMPACT A/6 183,5 159 333,5 108 51,5 146,5 127,5 38,5 62 146,5 1" 9,3

COMPACT AM/8 COMPACT A/8 183,5 159 359,5 134 51,5 172,5 127,5 38,5 62 172,5 1" 10,3

COMPACT AM/10 COMPACT A/10 193,5 169 426 142 69,5 198,5 123,5 42,5 62 180,5 1" 14,5

COMPACT AM/12 COMPACT A/12 193,5 169 452 168 69,5 224,5 123,5 42,5 62 206,5 1" 15,5

COMPACT AM/15 COMPACT A/15 193,5 169 490 194 69,5 250,5 123,5 42,5 62 232,5 1" 16,7

COMPACT BM/12 COMPACT B/12 193,5 169 400 116 69,5 172,5 123,5 42,5 62 154,5 1¼" 14,9

COMPACT BM/15 COMPACT B/15 193,5 169 438 142 69,5 198,5 123,5 42,5 62 180,5 1¼" 15,9

Основные технические характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости

35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 для бытового применения
40 °C для другого применения

Двигатель Асинхронный, двухполюсный 

Класс изоляции F

Класс защиты

IP44 1~220 В ± 10%, 50 Гц; 3~380 В  ± 10%, 50 Гц. 
Автоматическая тепловая защита электродвигателя для однофазных 
версий. Для трехфазных версий тепловая защита  должна быть 
предусмотрена потребителем.

Присоединение DNM 1" – DNA 1 ¼" для COMPACT B/12 и B/15, 1" для остальных моделей
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Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  

кВ
т

Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

20 30 40 50 60 80 100 120

мФ В
1~
220

3~
220

3~
380

м3 /ч

1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,8 6,0 7,2

1~220 В 3~380 В Н – напор

COMPACT AM/4 COMPACT A/4 0,3 10 450 2,5 1,9 1,1 21 18,7 16,7 14,4 11,9 6,0 - -

COMPACT AM/6 COMPACT A/6 0,44 12,5 450 3,0 2,3 1,3 31 28,2 25,2 21,8 18,0 9,0 - -

COMPACT AM/8 COMPACT A/8 0,6 14 450 4,0 2,6 1,5 40 36,1 32,0 27,4 22,4 10,5 - -

COMPACT AM/10 COMPACT A/10 0,75 20 450 6,0 4,2 2,4 57 53,0 48,6 43,4 37,1 20,0 - -

COMPACT AM/12 COMPACT A/12 0,9 31,5 450 6,2 4,7 2,4 68 63,4 58,4 52,3 44,9 24,0 - -

COMPACT AM/15 COMPACT A/15 1,1 31,5 450 7,3 5,7 3,3 73 74,6 69,1 62,3 54,0 28,0 - -

COMPACT BM/12 COMPACT B/12 0,9 31,5 450 5,8 4,7 2,7 - 47,5 45,9 43,7 41,3 35,2 27,6 18,0

COMPACT BM/15 COMPACT B/15 1,1 31,5 450 7,3 5,9 3,4 - 58,0 56,0 54,0 51,5 44,5 34,5 22,0

Рабочие характеристики 

Н
ап

о
р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч
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МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

3М

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Мех. сальник Графит/Керамика/NBR 
(стандартное исполнение)

Графит/Керамика/FPM (3MН версия)

SiC/SiC/FPM (для HS версии)

 Применение:  Центробежные насосы этой серии изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. 
Предназначены для использования в системах отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, кондиционирования, а также для других промышленных применений.

Основные технические характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар
Температура перекачиваемой 
жидкости

от -10 °C до + 90 °C (для версии 3МН до +110 °C)

Двигатель
Асинхронный двухполюсный. 
Изготавливается в 5 различных версиях, двух- и четырехполюсным.

Класс изоляции F

Класс защиты
IP55 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц. 
Тепловая защита  должна быть предусмотрена потребителем

Мощность 
двигателя, кВт

Уровень шума, 
дБ

1,1 < 70

1,5 < 70

2,2 < 70

3,0 71

4,0 71

5,5 75

7,5 75

11,0 80

15,0 80
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Область рабочих характеристик (2900 об/мин)

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  к

Вт Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

0 100 150 200 300 333 360 400 450 500 600 700 800 1000 1200 1500 1800 1900 2000 2100 2200

3~

м3 /ч

0 6 9 12 18 20 22 24 27 30 36 42 48 60 72 90 108 114 120 126 132
220 
В

380 
В

Н – напор

32-125/1,1 (М) 1,1 5,0 2,9 22,5 21,0 19,9 18,4 14,1 12,0 - - - - - - - - - - - - - - -

32-160/1,5 (М) 1,5 5,9 3,4 29,5 28,0 26,5 24,5 19,2 17,0 - - - - - - - - - - - - - - -

32-160/2,2 (М) 2,2 8,3 4,8 37,0 35,5 34,0 32,0 27,0 25,0 - - - - - - - - - - - - - - -

32-200/3,0 3,0 11,8 6,8 44,0 42,0 40,0 37,5 31,0 28,0 - - - - - - - - - - - - - - -

32-200/4,0 4,0 15,6 9,0 55,0 53,5 52,0 49,5 43,5 40,5 38,0 - - - - - - - - - - - - - -

32-200/5,5 5,5 - 11,8 70,5 69,0 67,5 65,0 58,3 - - - - - - - - - - - - - - - -

32-200/7,5 7,5 - - 70,5 69,0 67,5 65,0 58,3 55,5 53,0 49,0 44,0 - - - - - - - - - - - -

40-125/1,5 (М) 1,5 5,9 3,4 20,0 - - 19,0 17,6 17,0 16,5 15,7 14,5 13,2 10,3 7,0 - - - - - - - - -

40-125/2,2 (М) 2,2 8,3 4,8 26,5 - - 25,5 24,0 23,5 23,0 22,0 21,0 19,5 16,4 13,0 - - - - - - - - -

40-160/3,0 3,0 11,8 6,8 31,0 - - 29,5 27,5 27,0 26,5 25,5 24,0 22,5 20,0 17,0 - - - - - - - - -

40-160/4,0 4,0 15,9 9,2 40,0 - - 38,5 37,0 36,0 35,5 34,5 33,0 32,0 29,0 25,5 - - - - - - - - -

40-200/5,5 5,5 - 11,1 47,0 - - 45,5 44,0 43,0 42,5 41,0 39,5 38,0 35,0 31,0 - - - - - - - - -

40-200/7,5 7,5 - 15,1 58,0 - - 57,0 55,5 55,0 54,5 53,5 52,5 51,0 47,5 44,0 - - - - - - - - -

40-200/11,0 11,0 - 20,0 72,0 - - 71,0 70,0 70,0 69,5 68,5 67,5 66,0 63,0 59,0 - - - - - - - - -

50-125/2,2 (М) 2,2 8,3 4,8 19,0 - - - - - - 17,5 17,0 16,3 14,9 13,4 11,7 8,0 - - - - - - -

50-125/3,0 3,0 11,8 6,8 22,0 - - - - - - 20,5 20,0 19,6 18,4 17,0 15,4 11,8 8,0 - - - - - -

50-125/4,0 4,0 15,9 9,2 26,5 - - - - - - 26,0 25,5 25,0 24,0 22,5 21,5 17,9 14,0 - - - - - -

50-160/5,5 5,5 - 11,5 33,0 - - - - - - 31,0 30,5 30,0 28,5 27,0 25,5 22,0 18,0 - - - - - -

50-160/7,5 7,5 - 15,5 40,0 - - - - - - 38,5 38,0 37,5 36,0 35,0 33,5 30,0 26,0 - - - - - -

50-200/9,2 9,2 - 17,4 53,0 - - - - - - - - 50,0 49,0 47,5 45,5 40,5 34,0 - - - - - -

50-200/11,0 11,0 - 22,0 59,0 - - - - - - - - 56,0 55,0 54,0 52,0 48,0 42,0 - - - - - -

50-200/15,0 15,0 - 31,3 72,0 - - - - - - - - 70,0 69,0 68,0 66,0 62,0 57,0 - - - - - -

65-125/4,0 4,0 - - 22,5 - - - - - - - - - 20,0 19,4 18,5 16,5 14,3 10,7 7,0 - - - -

65-125/5,5 5,5 - - 27,0 - - - - - - - - - 25,0 24,5 23,5 21,5 19,1 15,5 11,7 10,4 - - -

65-125/7,5 7,5 - - 32,0 - - - - - - - - - 30,5 29,5 29,0 27,0 24,5 21,0 16,8 15,4 14,0 - -

65-160/7,5 7,5 - - 32,0 - - - - - - - - - - 30,0 29,0 27,0 25,5 21,0 17,5 16,0 14,5 - -

65-160/9,2 9,2 - - 36,5 - - - - - - - - - - 34,5 34,0 32,0 29,5 26,0 21,5 20,0 18,6 17,0 -

65-160/11,0 11,0 - - 40,5 - - - - - - - - - - 38,5 38,0 36,0 34,0 30,5 26,0 24,5 23,0 21,5 20,0

65-160/15,0 15,0 - - 48,0 - - - - - - - - - - 45,5 45,0 43,0 41,0 37,5 33,5 32,0 30,5 29,0 27,0

65-200/15,0 15,0 - - 54,0 - - - - - - - - - - 51,0 50,0 48,0 45,5 41,0 36,0 34,0 32,0 30,0 -

65-200/18,5 18,5 - - 60,5 - - - - - - - - - - 58,5 57,5 55,5 53,0 49,0 44,0 42,5 40,5 39,0 37,0

65-200/22,0 22,0 - 67,0 - - - - - - - - - - 65,5 65,0 63,0 60,5 56,5 52,0 50,5 48,5 47,0 45,0
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Область рабочих характеристик (1450 об/мин)

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт

л/
 м

ин Q – производительность

50 100 160 200 250 300 350 400 500 600 650 800 950 1000 1050 1100 1200

м3 /ч

3 6 9,6 12 15 18 21 24 30 36 39 48 57 60 63 66 72

Н – напор

32-125/0,25 0,25 5,6 4,9 3,3 - - - - - - - - - - - - - -

32-160/0,37R 0,37 7,2 6,3 4,5 - - - - - - - - - - - - - -

32-160/0,37 0,37 8,7  8,0 6,7 - - - - - - - - - - - - - -

32-200/0,55R 0,55 10,5 9,3 7,0 - - - - - - - - - - - - - -

32-200/0,55 0,55 12,0 11,0 9,2 - - - - - - - - - - - - - -

32-200/0,75 0,75 17,3 16,5 14,6 - - - - - - - - - - - - - -

40-125/0,37R 0,37 - 4,5 4,0 3,6 3,0 2,3 1,5 - - - - - - - - - -

40-125/0,37 0,37 - 6,2 5,7 5,2 4,6 3,8 3,0 - - - - - - - - - -

40-160/0,55R 0,55 - 7,2 6,7 6,3 5,7 5,0 4,3 - - - - - - - - - -

40-160/0,55 0,55 - 8,5 7,9 7,5 6,9 6,2 5,4 - - - - - - - - - -

40-200/1,1R 1,1 - 11,0 10,5 10,1 9,6 9,0 8,3 - - - - - - - - - -

40-200/1,1 1,1 - 12,7 12,3 11,9 11,2 10,4 9,4 - - - - - - - - - -

40-200/1,5 1,5 - 17,8 17,4 16,9 16,2 15,3 14,2 - - - - - - - - - -

50-125/0,55R 0,55 - - - 4,9 4,7 4,4 4,2 3,8 3,0 2,0 - - - - - - -

50-125/0,55 0,55 - - - 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,1 3,2 - - - - - - -

50-160/1,1R 1,1 - - - 7,7 7,5 7,2 6,9 6,5 5,6 4,5 - - - - - - -

50-160/1,1 1,1 - - - 9,0 8,8 8,5 8,2 7,8 6,9 5,8 - - - - - - -

50-200/1,5R 1,5 - - - 12,1 11,8 11,5 11,1 10,6 9,5 8,0 - - - - - - -

50-200/1,5 1,5 - - - 13,0 12,7 12,3 11,9 11,5 10,5 9,1 - - - - - - -

50-200/2,2 2,2 - - - 17,7 17,5 17,2 16,8 16,4 15,4 14,0 - - - - - - -

65-125/0,55 0,55 - - - - - 4,8 4,6 4,4 4,0 3,5 3,2 2,3 1,4 - - - -

65-125/0,75 0,75 - - - - - 6,0 5,8 5,7 5,2 4,6 4,4 3,5 2,5 2,2 - - -

65-125/1,1 1,1 - - - - - 7,2 7,0 5,8 6,3 5,8 5,4 4,5 3,5 3,2 2,8 - -

65-160/1,1 1,1 - - - - - - 8,1 8,0 7,4 7,0 6,6 5,7 4,6 4,2 3,8 - -

65-160/1,5 1,5 - - - - - - 9,2 9,0 8,5 8,0 7,7 6,7 5,7 5,3 4,9 4,5 -

65-160/2,2 2,2 - - - - - - 11,3 11,1 10,6 10,0 9,8 8,8 7,6 7,2 6,8 6,4 5,5

65-200/2,2R 2,2 - - - - - - 12,4 12,2 11,6 11,0 10,6 9,3 7,8 7,3 6,8 - -

65-200/2,2 2,2 - - - - - - 13,9 13,7 13,0 12,4 12,0 10,8 9,3 8,8 8,3 7,8 -

65-200/3,0 3,0 - - - - - - 15,8 15,6 15,06 14,5 14,1 12,9 11,6 10,6 10,6 10,1 9,0
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Рабочие характеристики 3М32 (2900 об/мин)
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Рабочие характеристики 3М40 (2900 об/мин)
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Рабочие характеристики 3М50 (2900 об/мин)
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Корпус испытывается давле-
нием 14 бар в тестовой после-
довательности, превышающей 
1 миллион циклов.

Запатентован процесс гидро-
формирования для получения 
цельной спиральной камеры. 
Спиральная камера обеспечи-
вает большую эффективность, 
чем круглый корпус, а отсутствие 
круговых сварных швов гаран-
тирует хорошую коррозионную 
стойкость. Формирование 

спиральной 
камеры

Спиральная 
камера

Гидравлически сбалан-
сированное рабочее колесо 
– снижение осевого усилия 
и увеличение срока службы 
подшипника.

Стандартное механиче-
ское уплотнение в соответ-
ствии со стандартом DIN 
– допускает использование 
ряда уплотняющих мате-
риалов для соответствия 
перекачиваемой среде.

Конструкция насоса позволя-
ет извлекать двигатель в сборе, 
при этом оставляя на месте корпус.

Кожух

Запас прочности конструкции 
– снижение возможных эффектов 
от напряжений в трубе и после-
дующей деформации корпуса.

Высокоэффек тивная 
ко н с т ру к ц ия р а б о ч е го 
колеса – KПД 80 %.

Технические характеристики серии

Производительность до 132 м3/ч
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Рабочие характеристики 3М40 (1450 об/мин)
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Рабочие характеристики 3М65 (1450 об/мин)
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место для демонтажа

Габаритные размеры 3М (два полюса, до 11 кВт)

Тип

Размеры, мм

М
ас

са
, к

г

DNA DNM P1
n1

K1 D1 SA P2 K2 D2 SM H H1 H2
H3

R W N1 M N2 A B C V X
[1] [2] [3] [4]

32-125/1,1 (M) 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 252 112 140 122 139 80 70 140 114 190 231 408 231 PG13,5 110 21,5

32-160/1,5 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 292 132 160 122 139 80 70 190 118 240 254 408 231 PG13,5 110 24,2

32-160/2,2 (М) 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 292 132 160 122 139 80 70 190 118 240 254 408 231 PG13,5 110 27,3

32-200/3,0 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 340 160 180 122 - 80 70 190 119 240 296 433 256 PG13,5 110 34,9

32-200/4,0 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 340 160 180 134 - 80 70 190 119 240 296 458 256 PG16 110 42,3

32-200/5,5 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 340 160 180 153 - 80 70 190 119 240 296 477 276 PG16 110 53,2

32-200/7,5 50 32 96 4 - 125 165 16 76 100 140 14 340 160 180 153 - 80 70 190 119 240 296 520 276 PG16 110 65,0

40-125/1,5 (M) 65 40 116 4 - 125 185 16 81 110 150 14 252 112 140 122 139 80 70 160 114 210 213 408 231 PG13,5 115 22,3

40-125/2,2 (М) 65 40 116 4 - 125 185 16 81 110 150 14 252 112 140 122 139 80 70 160 114 210 213 408 231 PG13,5 115 24,7

40-160/3,0 65 40 116 4 - 125 185 16 81 110 150 14 292 132 160 122 - 80 70 190 118 240 254 433 255 PG13,5 115 30,0

40-160/4,0 65 40 116 4 - 125 185 16 81 110 150 14 292 132 160 134 - 80 70 190 118 240 254 458 255 PG16 115 37,6

40-200/5,5 65 40 116 4 - 125 185 16 81 110 150 14 340 160 180 153 - 100 70 212 139 265 296 497 278 PG16 115 54,5

40-200/7,5 65 40 116 4 - 125 185 16 81 110 150 14 340 160 180 153 - 100 70 212 139 265 296 520 224 PG16 115 61,6

40-200/11 65 40 116 4 - 125 185 16 81 110 150 14 340 160 180 181 - 100 70 212 139 265 296 577 224 PG21 115 73,8

50-125/2,2 (М) 65 50 116 4 - 125 185 16 96 125 165 16 292 132 160 122 139 100 70 190 138 240 254 428 231 PG13,5 125 30,0

50-125/3,0 65 50 116 4 - 125 185 16 96 125 165 16 292 132 160 122 - 100 70 190 138 240 254 453 255 PG13,5 125 31,5

50-125/4,0 65 50 116 4 - 125 185 16 96 125 165 16 292 132 160 134 - 100 70 190 138 240 254 478 25 PG16 125 37,6

50-160/5,5 65 50 116 4 - 125 185 16 96 125 165 16 340 160 180 153 - 100 70 212 139 265 296 497 278 PG16 125 54,0

50-160/7,5 65 50 116 4 - 125 185 16 96 125 165 16 340 160 180 153 - 100 70 212 139 265 296 520 224 PG16 125 61,1

50-200/9,2 65 50 116 4 - 125 185 16 96 125 165 16 360 160 200 181 - 100 70 212 139 265 296 582 239 PG21 125 67,5

50-200/11 65 50 116 4 - 125 185 16 96 125 165 16 360 160 200 181 - 100 70 212 139 265 296 582 239 PG21 125 73,5

65-125/4 80 65 134 8 4 134 200 18 115 145 185 16 340 160 180 139 - 100 95 212 149,5 280 254 483 253 PG16 145 40,0

65-125/5,5 80 65 134 8 4 134 200 18 115 145 185 16 340 160 180 150 - 100 95 212 149,5 280 254 496 275 PG16 145 52,0

65-125/7,5 80 65 134 8 4 134 200 18 115 145 185 16 340 160 180 150 - 100 95 212 149,5 280 254 540 275 PG16 145 58,5

65-160/7,5 80 65 134 8 4 134 200 18 115 145 185 16 360 160 200 150 - 100 95 212 149,5 280 296 540 275 PG16 145 62,0

65-160/9,2 80 65 134 8 4 134 200 18 115 145 185 16 360 160 200 177,5 - 100 95 212 149,5 280 296 593 356 PG21 145 67,0

65-160/11 80 65 134 8 4 134 200 18 115 145 185 16 360 160 200 177,5 - 100 95 212 149,5 280 296 593 356 PG21 145 75,6

Примечание. [1] – стандартное исполнение. [2] – по специальному заказу.

Габаритные размеры



Каталог «Насосное оборудование фирмы EBARA»

30

м
е

с
то

 д
л

я 
д

е
м

о
н

та
ж

а

Га
б

а
р

и
тн

ы
е

 р
а

з
м

е
р

ы
 3

М
 (

д
в

а
 п

о
л

ю
с

а
, 

1
5

-2
2

 к
В

т)

Ти
п

Ра
зм

ер
ы,

 м
м

Масса, кг

DNA

DNM

P1
n1

K1
D1

SA
P2

K2
D2

SM
H

H1
H2

H3
R

W
N1

M
N2

A
B

L
L1

L2
L3

L4
C

D
F

S
X

[1
]

[2
]

50
-2

00
/1

5
65

50
11

6
4

-
14

5
18

5
16

96
12

5
16

5
16

36
0

16
0

20
0

22
2

10
0

70
21

2
13

9,
0

26
5

29
6

72
3,

5
25

4
25

4
31

8
65

30
4

19
0,

5
-

-
-

12
5

96

65
-1

60
/1

5
80

65
13

4
8

4
16

0
20

0
18

11
5

14
5

18
5

16
36

0
16

0
20

0
22

2
10

0
95

21
2

14
9,

5
28

0
29

6
73

3
25

4
25

4
31

8
65

30
4

19
9,

5
-

-
-

14
5

93

65
-2

00
/1

5
80

65
13

4
8

4
16

0
20

0
18

11
5

14
5

18
5

16
40

5
18

0
22

5
22

2
10

0
95

25
0

14
9,

5
32

0
29

6
73

3
-

25
8

31
8

60
34

5
19

9,
5

30
0

20
20

14
5

11
4

65
-2

00
/1

8,
5

80
65

13
4

8
4

16
0

20
0

18
11

5
14

5
18

5
16

40
5

18
0

22
5

22
2

10
0

95
25

0
14

9,
5

32
0

29
6

73
3

-
25

8
31

8
60

34
5

19
9,

5
30

0
20

20
14

5
12

7

65
-2

00
/2

2
80

65
13

4
8

4
16

0
20

0
18

11
5

14
5

18
5

16
40

5
18

0
22

5
22

2
10

0
95

25
0

14
9,

5
32

0
29

6
73

3
-

25
8

31
8

60
34

5
19

9,
5

30
0

20
20

14
5

13
6

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

. 
[1

] 
–

 с
та

н
д

а
р

тн
о

е
 и

с
п

о
л

н
е

н
и

е.
 [

2
] 

–
 п

о
 с

п
е

ц
и

а
л

ьн
о

м
у 

за
ка

зу
.  

  

Га
б

а
р

и
тн

ы
е

 р
а

з
м

е
р

ы



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

31

место для демонтажа
Габаритные размеры 3М (четыре полюса)

Тип

Размеры, мм

М
ас

са
, к

г

DNA DNM
n1

K1 Р1 SA D1 D2 К2 Р2 А В С H H1 H2 H3 R W N1 M N2 S X
[1] [2]

32-125/0,25 50 32 4 - 125 96 16 165 140 100 76 213 375 205 252 112 140 104 80 70 140 114 190 14 110 15,0

32-160/0,37R 50 32 4 - 125 96 16 165 140 100 76 254 395 222 292 132 160 117 80 70 190 118 240 14 110 20,0

32-160/0,37 50 32 4 - 125 96 16 165 140 100 76 254 395 222 292 132 160 117 80 70 190 118 240 14 110 20,0

32-200/0,55R 50 32 4 - 125 96 16 165 140 100 76 294 395 223 340 160 180 117 80 70 190 119 240 14 110 25,0

32-200/0,55 50 32 4 - 125 96 16 165 140 100 76 294 395 223 340 160 180 117 80 70 190 119 240 14 110 25,0

32-200/0,75 50 32 4 - 125 96 16 165 140 100 76 294 408 232 340 160 180 122 80 70 190 119 240 14 110 29,3

40-125/0,37R 65 40 4 - 145 116 16 185 150 110 81 213 375 205 252 112 140 104 80 70 160 114 210 14 115 15,0

40-125/0,37 65 40 4 - 145 116 16 185 150 110 81 254 375 205 252 112 140 104 80 70 160 114 210 14 115 15,0

40-160/0,55R 65 40 4 - 145 116 16 185 150 110 81 254 395 222 292 132 160 117 80 70 190 118 240 14 115 20,0

40-160/0,55 65 40 4 - 145 116 16 185 150 110 81 294 395 222 292 132 160 117 80 70 190 118 240 14 115 20,0

40-200/1,1R 65 40 4 - 145 116 16 185 150 110 81 294 428 232 340 160 180 122 100 70 212 115 265 14 115 30,0

40-200/1,1 65 40 4 - 145 116 16 185 150 110 81 294 428 232 340 160 180 122 100 70 212 115 265 14 115 30,0

40-200/1,5 65 40 4 - 145 116 16 185 150 110 81 254 428 232 340 160 180 122 100 70 212 115 265 14 115 32,2

50-125/0,55R 65 50 4 - 145 116 16 185 165 125 96 254 415 222 292 132 160 117 100 70 190 114 240 16 125 20,0

50-125/0,55 65 50 4 - 145 116 16 185 165 125 96 296 415 222 292 132 160 117 100 70 190 114 240 16 125 20,0

50-160/1,1R 65 50 4 - 145 116 16 185 165 125 96 296 428 232 340 160 180 122 100 70 212 115 265 16 125 30,0

50-160/1,1 65 50 4 - 145 116 16 185 165 125 96 296 428 232 340 160 180 122 100 70 212 115 265 16 125 30,0

50-200/1,5R 65 50 4 - 145 116 16 185 165 125 96 296 428 232 360 160 200 122 100 70 212 115 265 16 125 30,0

50-200/1,5 65 50 4 - 145 116 16 185 165 125 96 296 428 232 360 160 200 122 100 70 212 115 265 16 125 30,0

50-200/2,2 65 50 4 - 145 116 16 185 165 125 96 254 478 256 360 160 200 134 100 70 212 115 265 16 125 31,8

65-125/0,55 80 65 8 - 160 134 18 200 185 145 115 254 415 219 340 160 180 117 100 95 212 149,5 280 16 145 22,9

65-125/0,75 80 65 8 4 160 134 18 200 185 145 115 25 427 230 340 160 180 123,5 100 95 212 149,5 280 16 145 27,8

65-125/1,1 80 65 8 4 160 134 18 200 185 145 115 296 427 230 340 160 180 123,5 100 95 212 149,5 280 16 145 28,1

65-160/1,1 80 65 8 4 160 134 18 200 185 145 115 296 427 230 360 160 200 123,5 100 95 212 149,5 280 16 145 30,8

65-160/1,5 80 65 8 4 160 134 18 200 185 145 115 296 483 253 360 160 200 123,5 100 95 212 149,5 280 16 145 32,6

65-160/2,2 80 65 8 4 160 134 18 200 185 145 115 296 483 253 360 160 200 139 100 95 212 149,5 280 16 145 37,8

65-200/2,2R 80 65 8 4 160 134 18 200 185 145 115 296 483 253 405 180 225 139 100 95 250 149,5 320 16 145 38,5

65-200/2,2 80 65 8 4 160 134 18 200 185 145 115 296 483 253 405 180 225 139 100 95 250 149,5 320 16 145 38,7

65-200/3,0 80 65 8 4 160 134 18 200 185 145 115 296 86 253 405 180 225 139 100 95 250 149,5 320 16 145 43,3

Примечание. [1] – стандартное исполнение. [2] – по специальному заказу.

Габаритные размеры
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Основные технические характеристики

Максимальное 
рабочее давление

10 бар

Максимальная 
температура 
перекачиваемой 
жидкости

35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 
для бытового применения
40 °C для другого применения

Двигатель
Асинхронный, двухполюсный, охлаждаемый 
перекачиваемой жидкостью

Класс изоляции F

Класс защиты
IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц. 
Тепловая защита электродвигателя должна быть 
предусмотрена потребителем

Присоединения DNA – DNM 1¼" 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

MULTIGO

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Крышка корпуса Нержавеющая сталь AISI 304

Внешний кожух Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 416

Рабочее колесо Технополимер

Диффузор Технополимер

Механический 
сальник Графит/Керамика/NBR

 Применение:  для систем орошения, водоподготовки, модульных насосных установок, а также устано-
вок, в которых требуется насос для работы в условиях затопления. Малошумные верти-
альные многоступенчатые насосы, двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, 
при этом одновременно снижается уровень шума, так как жидкость проходит через 
рубашку охлаждения двигателя. Двойное  механическое  уплотнение с внутренней каме-
рой, содержащей смазывающую жидкость, обеспечивает долгий срок службы и высокую 
надежность. Комплектуется кабелем типа Н07RN-F длиной 5 м.

Габаритные размеры

Тип насоса
H, мм

Масса, кг

1~220 3~380 1~220 3~380

MULTIGO M 40/08 MULTIGO 40/08 547 13,4 13,0

MULTIGO M 40/10 MULTIGO 40/10 573 14,4 14,0

MULTIGO M 40/12 MULTIGO 40/12 624 14,8 14,1

MULTIGO M 40/15 MULTIGO 40/15 650 16,4 16,0

MULTIGO M 80/12 MULTIGO 80/12 573 14,8 14,4

MULTIGO M 80/15 MULTIGO 80/15 598 16,1 15,7

- MULTIGO 80/20 624 - 17,2
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Рабочие характеристики 

Н
ап

о
р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Габаритные размеры

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
 

кВ
т

Конденсатор Ток, А Q – производительность

1~220 3~380 мФ Vc 1~220 3~380

л/
ми

н

20 30 40 60 80 100 120

м3 /ч

1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2

Н –напор

MULTIGO М 40/08 MULTIGO 40/08 0,6 16 450 4,3 1,9 43,3 40,2 36,3 26,1 13,4 - -

MULTIGO M 40/10 MULTIGO 40/10 0,75 20 450 5,7 2,2 54,1 50,2 45,4 32,6 16,8 - -

MULTIGO M 40/12 MULTIGO 40/12 0,9 20 450 6,8 2,4 64,9 60,2 54,5 39,2 20,2 - -

MULTIGO M 40/15 MULTIGO 40/15 1,1 31,5 450 7,3 3,0 75,7 70,3 63,6 45,7 23,5 - -

MULTIGO M 80/12 MULTIGO 80/12 0,9 20 450 6,4 2,3 - 45,6 44,0 38,8 32,0 23,2 15,2

MULTIGO M 80/15 MULTIGO 80/15 1,1 31,5 450 7,5 3,1 - 57,0 55,0 48,5 40,0 28,0 19,0

- MULTIGO 80/20 1,5 - - - 3,5 - 68,4 66,0 58,2 48,0 34,8 22,8
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ГРЯЗЕВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ОТКРЫТЫМ  РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

DWO

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Крышка корпуса Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Кронштейн Чугун

Корпус двигателя Чугун

Механический 
сальник

Графит/Керамика/ NBR

По требованию заказчика возможно специальное 
механическое уплотнение.

Применение:   для перекачивания как чистой, так и загрязненной жидкости с содержанием твер-
дых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Насосы серии DWO могут применяться 
в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках, посудомоечных маши-
нах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов. Гидравлическая 
часть насосов изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Возможна поставка данных 
насосов в погружном варианте.

Габаритные размеры

Тип насоса Размеры, мм Масса, кг

1~220 3~380 B C R P V T 1~220 3~380
DWO 150 M DWO 150 364 18,5 74 62,5 PG11 PG13,5 13,6 12,6
DWO 200 M DWO 200 364 198,5 74 62,5 PG11 PG13,5 15,7 14,4

- DWO 300 390 215,5 78 80,0 PG13,5 - - 16,9
- DWO 400 415 240,5 78 80,0 PG13,5 - - 20,0

Основные технические характеристики

Максимальное рабочее давление 8 бар
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости

90 °C

Двигатель Асинхронный двухполюсный

Класс изоляции F

Класс защиты
IP55 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц.  Автоматическая защита от тепловой 
перегрузки для однофазной модели. Для трехфахной версии тепловая 
защита электродвигателя должна быть предусмотрена потребителем

Присоединения DNA 2½" для DWO 300-400; DNA 2" для остальных моделей; DNM 2"



Рабочие характеристики 

Н
ап

о
р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
 

кВ
т

Конденсатор Ток, А Q – производительность

1~220 3~380 мФ Vc 1~220 1~220 3~380 

л/
ми

н

100 200 300 400 550 750 950 1100

м3 /ч

6 12 18 24 33 42 57 66

Н –напор

DWO 150 M DWO 150 1,1 31,5 450 6,8 4,4 2,5 9,5 8,9 7,9 6,9 5,1 - - -

DWO 200 M DWO 200 1,5 40,0 450 9,0 6,1 3,5 12, 12,3 11,5 10,5 8,6 5,8 - -

- DWO 300 2,2 - - - 8,3 4,8 15,0 14,5 13, 12,9 11,7 9,7 7,5 -

- DWO 400 3,0 - - - 11,0 6,4 17,5 16,9 16,3 15,6 14,3 12,4 9,8 7,6
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Основные технические характеристики

Максимальная 
глубина погружения

4 м

Максимальная 
температура 
перекачиваемой 
жидкости

35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 
для бытового применения
40 °C для другого применения

Двигатель
Асинхронный, двухполюсный
1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц

Присоединения
1"
Может присоединяться к гибкому шлангу

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТЫХ И СЛАБОЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД

KIKA

Спецификация материалов

Корпус насоса Износостойкий композитный материал

Фильтр Износостойкий композитный материал

Рабочее колесо Износостойкий композитный материал

Вал насоса Нержавеющая сталь

Механический сальник Графит/Керамика

 Применение:  для откачки чистой и слабозагрязненной воды из затапливаемых помещений, водоемов, 
полива и откачки дождевой воды, садовых фонтанов.

Габаритные размеры

Тип 
насоса

DN
Размеры, мм

Масса, кг
A B C D E F

KIKA 1" 240 370 165 220 185 270 3,7



Тип насоса

На
пр

яж
ен

ие
, В

Конденсатор

То
к,

 А

Q – производительность

мФ Vc

л/
ми

н

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

м3 /ч

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

Н –напор

KIKA 220 8 450 1 6,4 5,7 5,2 4,7 4,2 3,7 3,2 2,8 2,3 1,8

Рабочие характеристики 

Н
ап

о
р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч
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Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Сетчатый фильтр Нержавеющая сталь AISI 304

Крышка двигателя Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Износостойкий полимер

Диффузор Износостойкий полимер

Фильтр Износостойкий полимер

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 303

Механический сальник Графит/Керамика

 Применение:  для откачки чистой и слабозагрязненной воды из подвалов и других мест, подвержен-
ных затоплению, водоемов, канав и бассейнов. Могут использоваться как переносные, 
а также могут устанавливаться стационарно. Наличие поплавкового выключателя позво-
ляет работать в автоматическом режиме.

Основные технические характеристики

Максимальная 
глубина погружения

5 м

Максимальная 
температура 
перекачиваемой 
жидкости

35 °C в соответствии с EN 
60335-2-41 для бытового 
применения
40 °C для другого применения

Максимальный 
размер твердых 
частиц

10 мм

Двигатель Асинхронный двухполюсный
Класс изоляции F
Класс защиты IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц
Присоединения DNМ 1¼"

Тип насоса Масса, кг

BEST ZERO MA 4,4

BEST ZERO M 4,2

BEST ZERO 4,4
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Рабочие характеристики 

Н
ап

о
р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Минимальная

производительность

Максимальная

производительность

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
 

кВ
т

Конденсатор Ток, А Q – производительность

1~220 3~380 мФ Vc 1~220 3~380

л/
ми

н

20 50 75 100 125 150

м3 /ч

1,2 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Н –напор

BEST ZERO M BEST ZERO 0,25 8 450 1,9 0,95 7 6,3 5,4 4,3 3,1 1,5
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 ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТЫХ И СЛАБОЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД

BEST ONE

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Двойное уплотнение вала с промежуточной масляной 
камерой.

 Применение: для откачки воды из подвалов, дренажных колодцев, канав, бассейнов и водоемов. 
Наличие поплавкового выключателя позволяет работать в автоматическом режиме. 
Погружные насосы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, сальник с двойным 
уплотнением. 

Основные технические характеристики

Максимальная 
глубина погружения

5 м

Максимальная 
температура 
перекачиваемой 
жидкости

35 °C в соответствии с EN 
60335-2-41 для бытового 
применения
40 °C для другого применения

Максимальный 
размер твердых 
частиц

10 мм

20 мм для VOX  версии

Двигатель Асинхронный двухполюсный

Класс изоляции F

Класс защиты IP68 1~220 В, 50 Гц

Присоединения DNМ 1¼"

Габаритные размеры

Тип насоса
Размеры, мм

H H1 S

BEST ONE 260 220 10

BEST ONE VOX 285 245 20
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Рабочие характеристики 

Н
ап

о
р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Тип насоса

Мощность,  
кВт

Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

20 40 80 120 160 170

1~220 3~380

м3 /ч

1,2 2,4 4,8 7,2 9,6 10,2

Н – напор
мФ Vc 1~220 3~380

BEST ONE M BEST ONE 0,25 - - 2,2 1,1 8,3 7,8 6,3 4,5 2,4 1,8
BEST ONE VOX M BEST ONE VOX 0,25 8 450 2,0 1,0 6,0 5,6 4,8 3,5 2,0 1,5 
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ЧИСТЫХ И СЛАБОЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД

BEST 2-3-4-5

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Вал насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Нержавеющая сталь AISI 304

Двойное уплотнение вала с промежуточной масляной 
камерой.

 Применение:  для откачки воды из подвалов, дренажных колодцев, канав, бассейнов и водоемов. 
Погружные дренажные насосы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, наличие 
двойного сальника значительно увеличивает срок службы и повышает надежность насоса.
Наличие поплавкового  выключателя позволяет работать в автоматическом режиме.

Основные технические характеристики

Максимальная 
глубина 
погружения

10 м

Температура 
перекачиваемой 
жидкости

35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 
для базового исполнения
50 °C для другого применения

Допустимый 
размер твердых 
частиц

10 мм

Двигатель Асинхронный двухполюсный

Класс изоляции F

Класс защиты
IP68 1~220 В, 50 Гц; 3~380 В, 50 Гц. 
Тепловая защита  должна быть пред-
усмотрена потребителем

Присоединение DNM 1½"

Габаритные размеры

Тип насоса
Размеры, мм

Масса, кг
Н Н1

BEST2 352 315 12,0

BEST3 352 315 12,7

BEST4 377 340 13,8

BEST5 377 340 13,5
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Рабочие характеристики
Н

ап
о

р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Тип насоса

Мощность,  
кВт

Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

20 80 120 170 260 280 330 360

1~220 3~380

м3 /ч

1,2 4,8 7,2 10,2 15,6 16,8 19,8 21,6

Н – напор
мФ Vc 1~220 3~380

BEST 2 М BEST 2 0,55 16 450 4,4 2,0 12,2 9,8 8,3 6,3 2,9 - - -
BEST 3 М BEST 3 0,75 20 450 5,6 2,4 13,6 11,1 9,5 7,6 4,0 3,2 - -
BEST 4 М BEST 4 1,1 31,5 450 7,3 3,0 17,4 15,0 13,4 11,3 7,5 6,7 4,6 -

- BEST 5 1,5 - - - 3,3 18,4 16,1 14,5 12,5 9,0 8,0 6,0 5,0
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КОЛОДЕЗНЫЕ  НАСОСЫ 

IDROGO

Спецификация материалов

Внешний кожух Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Нержавеющая сталь AISI 304

Крышка корпуса Нержавеющая сталь AISI 304

Стопорное кольцо Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Износостойкий композитный материал

Диффузор Износостойкий композитный материал

Прокладка Износостойкий композитный материал

Вал Нержавеющая сталь AISI 416

Верхнее механическое уплотнение Графит/Керамика/NBR

Нижнее механическое уплотнение SiC/Графит/NBR

 Применение:  для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров. Погружной центробежный 
многоступенчатый насос изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. Двойное 
механическое уплотнение обеспечивает долгий срок службы и повышенную надежность.  
Насос IDROGO M 40/06 комплектуется кабелем типа H 7RN-F длиной 5 м, остальные 
модели – кабелем длиной 20 м.

Габаритные размеры

Тип насоса

Н, 
мм

Масса, кг

1~ 3~ 1~ 3~

IDROGO M 40/06 - 513 13 13

IDROGO M 40/08 IDROGO 40/08 513 15 15

IDROGO M 40/10 IDROGO 40/10 539 16 16

IDROGO M 40/12 IDROGO 40/12 590 17 17

IDROGO M 40/15 IDROGO 40/15 616 18 18

IDROGO M 80/12 IDROGO 80/12 540 16 16

IDROGO M 80/15 IDROGO 80/15 564 17 17

- IDROGO 80/20 590 18 18

П р и  и с п о л ь з о в а н и и 
насоса для подачи воды 
из колодца, рекомендуе-
мые минимальные размеры 
колодца должны составлять 
600х600х600 мм, чтобы обе-
спечить свободное пере-
мещение автоматического 
поплавкового выключателя.

Основные технические характеристики

Максимальное рабочее давление 10 бар
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости

35 °C в соответствии с EN 60335-2-41 для бытового применения
40 °C для другого применения

Максимальная глубина 
погружения

20 м (10 м с поплавковым выключателем). 
Установка в горизонтальном или вертикальном положении.

Двигатель
Асинхронный двухполюсный, охлаждаемый перекачиваемой жид-
костью

Класс изоляции F

Класс защиты

IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц. Автоматическая 
защита от тепловой перегрузки для однофазной версии. Для трех-
фазной версии тепловая защита  должна быть предусмотрена 
потребителем.

Присоединение DNM 1¼"
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Н
ап

о
р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  

кВ
т Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

20 30 40 60 80 100 120

1~220 3~380

м3 /ч

1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2

Н – напор
мФ Vc 1~220 3~380

IDROGO M 40/06 - 0,45 16 450 3,8 - 33,1 30,8 27,8 20,0 10,3 - -
IDROGO M 40/08 IDROGO 40/08 0,6 16 450 4,3 1,9 43,3 40,2 36,3 26,1 13,4 - -
IDROGO M 40/10 IDROGO 40/10 0,75 20 450 5,7 2,2 54,1 50,2 45,4 32,6 16,8 - -
IDROGO M 40/12 IDROGO 40/12 0,9 20 450 6,8 2,4 64,9 60,2 54,5 39,2 20,2 - -
IDROGO M 40/15 IDROGO 40/15 1,1 31,5 450 7,3 3,0 75,7 70,3 63,6 45,7 23,5 - -
IDROGO M 80/12 IDROGO 80/12 0,9 20 450 6,4 2,3 - 45,6 44,0 38,8 32,0 23,2 15,2
IDROGO M 80/12 IDROGO 80/15 1,1 31,5 450 7,5 3,1 - 57,0 55,0 48,5 40,0 28,0 19,0

- IDROGO 80/20 1,5 - - - 3,5 - 68,4 66,0 58,2 48,0 34,8 22,8



Каталог «Насосное оборудование фирмы EBARA»

46

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ  ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

RIGHT

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Кожух Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Вал Нержавеющая сталь AISI 303

Двойное уплотнение вала с промежуточной масляной камерой:

верхнее механическое уплотнение Графит/Керамика/NBR

нижнее механическое уплотнение SiC/SiC/NBR

 Применение:  для откачки сточных вод, воды из подвалов, дренажных колодцев, канав и водоемов. 
Погружные дренажные насосы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Наличие 
двойного сальника значительно увеличивает срок службы и повышает надежность насо-
са. Наличие поплавкового выключателя позволяет работать в автоматическом режиме. 
Насос может перекачивать частицы до 35 мм.

Габаритные размеры

Тип насоса
Размеры, мм

Масса, кг
Н Н2

RIGHT 75 405 480 10

RIGHT 100 430 500 11,5

Основные технические характеристики

Максимальная глубина 
погружения

10 м

Максимальная 
температура 
перекачиваемой 
жидкости

50 °C 

Максимальный размер 
твердых частиц

35 мм

Двигатель
Асинхронный двухполюс-
ный

Класс изоляции F

Класс защиты

IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 
3~380 В ± 10 %, 50 Гц. 
Автоматическая защита 
от тепловой перегрузки 
для однофазной версии. 
Для трехфазной версии 
тепловая защита долж-
на быть предусмотрена 
потребителем

Присоединение DNM 1½"
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Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  

кВ
т Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

40 80 100 120 160 200 240 300

1~220 3~380 

м3 /ч

2,4 4,8 6,0 7,2 9,6 12,0 14,4 18,0

Н – напор
мФ Vc 1~220 3~380

RIGHT 75M RIGHT 75 0,55 20,0 450 4,8 2,1 7,8 6,8 6,2 5,7 4,7 3,4 2,0 -
RIGHT 100 M RIGHT 100 0,75 31,5 450 5,7 2,6 9,5 8,6 8,1 7,6 6,6 5,4 4,2 2,0

Рабочие характеристики



Каталог «Насосное оборудование фирмы EBARA»

48

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ  ДЛЯ СТОЧНЫХ И ФЕКАЛЬНЫХ ВОД

DW-DW VOX
 Применение:  для откачки сточных вод, воды из подвалов, дренажных колодцев, канав и водоемов, 

а также бытовых сточных вод. Погружные дренажные насосы изготовлены из нержаве-
ющей стали AISI 304. Наличие двойного сальника значительно увеличивает срок службы 
и повышает надежность насоса. Наличие поплавкового выключателя позволяет работать 
в автоматическом режиме. Насос может перекачивать частицы до 50 мм.

Габаритные размеры

Тип насоса
Размеры, мм

Масса, кг
Н

DW 75 485 16

DW 100 515 18

DW 150 515 20

DW 200 515 20

DW 300 545 26

DW VOX 75 485 16

DW VOX 100 515 18

DW VOX 150 515 20

DW VOX 200 5158 20

DW VOX 300 545 26

Основные технические характеристики

Максимальная глубина погружения 10 м
Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости

50 °C 

Максимальный размер твердых частиц 50 мм

Двигатель Асинхронный двухполюсный

Класс изоляции F

Класс защиты

IP68 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 10 %, 50 Гц.
Автоматическая защита от тепловой перегрузки для 
однофазной версии. Для трехфазной версии тепловая 
защита  должна быть предусмотрена потребителем

Присоединение
DNА 50-DNM 2"
DNM 50PN 10 (версия F)

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Кожух Нержавеющая сталь AISI 304

Корпус двигателя Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Вал Нержавеющая сталь AISI 303

Двойное уплотнение вала с промежуточной масляной камерой:

верхнее механическое уплотнение Графит/Керамика/NBR

нижнее механическое уплотнение SiC/SiC/NBR
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Н
а

п
о

р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  

кВ
т Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

100 200 300 400 500 600 700 800 900

1~220 3~380

м3 /ч

6 12 18 24 30 36 42 48 54

Н – напор
мФ Vc 1~220 3~380

DW 75 M DW 75 0,55 20,0 450 3,9 1,5 8,0 6,3 4,8 3,4 2,2 - - - -
DW 100 M DW 100 0,75 25,0 450 5,9 2,1 10,6 8,7 7,1 5,5 4,0 2,6 - - -
DW 150 M DW 150 1,1 31,5 450 7,3 2,8 13,1 11,3 9,5 7,7 5,9 4,2 2,4 - -

- DW 200 1,5 - - - 3,6 16,6 15,0 13,3 11,4 9,5 7,5 5,4 3,3 5,0
- DW 300 2,2 - - - 5,0 20,0 18,3 16,6 15,1 13,3 11,3 9,3 7,2 -

DW VOX 75 M DW VOX 75 0,55 20,0 450 3,9 1,4 6,3 5,0 3,5 1,6 - - - - -
DW VOX 100 M DW VOX 100 0,75 25,0 450 5,8 2,1 7,9 6,7 5,3 3,7 1,9 - - - -
DW VOX 150 M DW VOX 150 1,1 31,5 450 7,3 2,8 10,2 9,0 7,6 6,1 4,1 2,1 - - -

- DW VOX 200 1,5 - - - 3,3 12,5 11,2 9,8 8,3 6,4 4,2 1,6 - -
- DW VOX 300 2,2 - - - 4,4 15,7 14,7 13,9 12,6 10,7 8,4 6,1 3,6 -

Рабочие характеристики

Н
а

п
о

р

Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

 DW DWF DW FZ DW
 DW VOX DW VOX F DW VOX FZ DW VOX
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ЛИНЕЙНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ  НАСОСЫ

LPS
 Применение:  для работы в системах кондиционирования воздуха, охлаждения, отопления и ГВС. 

Линейные циркуляционные насосы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.Легкость 
конструкции позволяет производить установку насоса одним человеком, в то время как 
для установки обычных чугунных или бронзовых насосов требуется дополнительный пер-
сонал и оборудование.

Габаритные размеры

Тип 
насоса

Размеры, м  
Масса, кг

E B H3 H4 T DNA DNM D1 D2 D3 S

LPS 25/08 300 320,5 181 171 1 25 25 115 85 85 14 12,8

LPS 25/15 300 320,5 181 171 PG11 25 25 115 85 85 14 12,8

LPS 25/25 300 320,5 181 171 PG11 25 25 115 85 85 14 12,9

LPS 32/25 305 340 181 171 PG11 32 32 140 100 100 18 14,6

LPS 32/40 305 340 181 171 PG11 32 32 140 100 100 18 14,6

LPS 40/25 305 345 181 171 PG11 40 40 150 105 110 18 13,0

LPS 40/40 305 345 181 171 PG11 40 40 150 105 110 18 14,0

LPS 40/75 305 345 181 171 PG11 40 40 150 105 110 18 13,0

LPS 50/40 310 357,5 181 171 PG11 50 50 165 120 125 18 14,5

LPS 50/75 310 357,5 181 171 PG11 50 50 165 120 125 18 15,0

LPS 50/150 310 389,5 213 194 PG13,5 50 50 165 120 125 18 18,5

Основные технические характеристики

Максимальное 
возможное 
давление на 
всасывании

2 бара для всех однофазных 
моделей и трехфазных LPS 25

4 бара для трехфазных LPS 32-40-50

Максимальная 
температура 
перекачивае-
мой жидкости

100 °C 

Двигатель Асинхронный двухполюсный

Класс изоляции F

Класс защиты

IP55 1~220 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ± 
10 %, 50 Гц. 
Автоматическая защита от тепловой 
перегрузки для однофазной версии 
Для трехфазной версии тепловая 
защита  должна быть предусмотре-
на потребителем

Присоединение Фланец PN10

Спецификация материалов

Корпус насоса Нержавеющая сталь AISI 304

Кожух Нержавеющая сталь AISI 304

Рабочее колесо Нержавеющая сталь AISI 304

Вал Нержавеющая сталь AISI 303

Кронштейн Алюминий

Корпус двигателя Алюминий

Механический сальник Графит/Керамика/NBR
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Н, м

Q, л/мин

Q, м3/ч

Тип насоса

М
ощ

но
ст

ь,
  

кВ
т Конденсатор Ток, А

л/
 м

ин Q – производительность

20 40 70 100 120 150 200 250 320 400

1~220 В 3~380 В

м3 /ч

1,2 2,4 4,2 6,0 7,2 9,0 12,0 15,0 19,2 24,0

Н – напор
мФ Vc 1~220 3~220 3~380

LPS 25/08 M LPS 25/08 0,08 12,5 450 1,51 1,7 1,01 6,5 5,0 2,4 - - - - - - -

LPS 25/15 M LPS 25/15 0,15 12,5 450 1,67 1,8 1,03 9,3 7,8 4,9 - - - - - - -

LPS 25/25 M LPS 25/25 0,25 12,5 450 2,04 1,9 1,11 12,5 11,1 8,4 - - - - - - -

LPS 32/25 M LPS 32/25 0,25 12,5 450 2,0 1,8 1,03 - 10,7 9,1 7,2 5,9 3,9 - - - -

LPS 32/40 M LPS 32/40 0,40 12,5 450 2,74 2,2 1,25 - 14,5 12,7 10,6 9,2 7,0 - - - -

LPS 40/25 M LPS 40/25 0,25 12,5 450 1,98 1,9 1,09 - - 7,8 7,1 6,6 5,6 3,7 - - -

LPS 40/40 M LPS 40/40 0,40 12,5 450 2,75 2,2 1,25 - - 11,3 10,4 9,9 8,7 6,9 4,4 - -

LPS 40/75 M LPS 40/75 0,75 25,0 450 4,86 4,0 2,29 - - 16,6 16,0 15,2 14,1 12,3 10,1 - -

LPS 50/40 M LPS 50/40 0,40 12,5 450 2,74 2,2 1,25 - - - - 9,1 8,8 7,4 5,9 3,5 -

LPS 50/75 M LPS 50/75 0,75 25,0 450 4,9 3,9 2,26 - - - - 13,8 13,3 12,3 10,7 8,2 5,0

LPS 50/150 M LPS 50/150 1,50 35,0 450 8,07 5,7 3,31 - - - - 19,8 19,3 18,7 17,8 16,0 13,7
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Рабочие характеристики LPS 25
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Рабочие характеристики LPS 32
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Рабочие характеристики LPS 40
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Рабочие характеристики LPS 50 
К

о
э

ф
ф

и
ц

и
е

н
т 

п
о

л
е

зн
о

го
 

д
е

й
ст

ви
я,

 η
, 

%
М

о
щ

н
о

ст
ь 

н
а 

ва
л

у,
 к

В
т

Н
ап

о
р

Н, м

Q, л/мин

Q, л/мин

Q, м3/ч

Q, л/мин

кВт



Каталог «Насосное оборудование фирмы EBARA»

56

Однонасосная канализационная установка для грязной воды

BEST-BOX
 Применение:  для откачивания воды из душа, ванны, раковины или бассейна. 
  Центробежные насосы этой серии изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. 

Насосы имеют двойной механический сальник с масляной камерой.

Основные технические характеристики

Свободный проход:

BEST ONE

BEST ONE VOX

10 мм

20 мм
Масса:

BEST ONE

BEST ONE VOX

17 кг

13,5 кг

съемная крышка
угольный фильтр дополнительные 

входные отверстия

быстросъемная 
крышка 

обеспечивает 
легкий доступ

бак 30 л

поплавковый 
выключатель

допустимый диаметр 
твердых частиц 10 мм

питающий 
кабель

герметичная 
крышка

выходное при-
соединение

1¼"

Установка с насосом 
BEST ONE VOX

Установка с насосом 
BEST ONE

47
0

 м
м

510 мм

375 мм

51
0

 м
м

510 мм

380 мм
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Однонасосная канализационная установка для сточных вод

MINI-RIGHT 100 M

Основные технические характеристики

Свободный проход 35 мм

Класс защиты IP68

Масса 36 кг

 Применение:  для откачивания сточных вод. Насосы имеют двойной механический сальник.

Легкий доступ

6
3

5
 м

м

510 мм

430 мм

7
3

0
 м

м

рифленые гайки
обеспечивает 
легкий доступ

выходной патрубок

входной патрубок

D=100 мм

вентиляционное 
отверстие D=50 мм

кабельный ввод для 
вывода аварийного 

сигнала

бак 100 л

встроенный 
поплавковый 
выключатель

свободный 
проход насоса 

35 мм

питающий 
кабель

двигатель 
насоса имеет 
встроенную 

термозащиту

дополнитель-
ный вход

герметичная 
крышка
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Однонасосная канализационная установка для сточных и фекальных вод

SANIRELEV 11
 Применение:  насосы DW имеют одноканальное рабочее колесо, DW VOX – вихревое рабочее колесо. 

Насосы имеют двойное уплотнение вала.

Основные технические характеристики

Свободный проход 50 мм

Класс защиты IP68

Класс изоляции F

Объем бака 360 л

Масса без насоса 21,5 кг

725 мм

8
3

5
 м

м

810 мм

3
0

0
 м

м

большая герметичная 
крышка обеспечивает 

легкий доступ
рифленые гайки

выходной патрубок 
D=50 мм 

или D=65 мм

входной патрубок 
D =100 мм

канальное 
присоединение 

для кабеля

встроенный 
поплавковый 
выключатель

усиливающее 
кольцо

5
5

0
 

6
8

0
  m

a
x
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Канализационные насосные установки

SANIRELEV 22
 Применение:  насосы DW имеют одноканальное рабочее колесо, DW VOX – вихревое рабочее колесо. 

Насосы имеют двойное уплотнение вала.

Основные технические характеристики

Свободный проход 50 мм

Класс защиты IP68

Класс изоляции F

Объем бака 540 л

Масса без насоса 30 кг

725

10
3

5

810

3
0

0
 

жесткий бак 
для подземной 
или наземной 

установки

рифленые 
гайки

дополнительный 
выходной коллектор 
(по заказу клиента)

входной патрубок 
D=100 мм

канальное 
присоединение 

для кабеля

усиливающее 
кольцо

7
9

0

9
4

0

большая герметичная 
крышка обеспечивает 

легкий доступ

выходные патрубки 
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Пускатель АЭП40-012-40-11А

Области применения

Пускатель может использоваться для большинства 
моделей насосов, номинальный ток которых не пре-
вышает 12 А. Пускатель использует температурные 
реле перегрузки (термореле), встроенные в обмотки 
двигателя и выключает насос в случае перегрева.

ВНИМАНИЕ. Если произошло отключение 
насоса в результате перегрева или аварийного 
отключения основного питания и последующей 
его подачи, пуск насоса осуществляется ручным 
перезапуском, при помощи выключателя.  

Основные технические характеристики

Питание
1х220 В, 50 Гц

3х380 В, 50 Гц

Размеры 153х110х66 мм

Материал Высококачественный пластик

Исполнение IP 40

Шкаф управления ГРАНТОР® ЭКОНОМ I

Области применения

Предназначен для управления одним насосом.

Шкаф имеет два режима управления – «ручной» 
и «автоматический». В «ручном» режиме управление 
насосом осуществляется с лицевой панели шкафа, 
в «автоматическом» от внешнего релейного сигнала 
(например, реле давления, поплавка, реле темпера-
туры и др.) 

Шкаф спроектирован таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную защиту насоса. Он защи-
щает насос от «сухого хода» (при подключении 
соответствующего реле), от потери и перекоса фаз 
(для трехфазного питания), от короткого замыкания 
и превышения номинального тока (тепловая защита

по току). На лицевой панели имеется индикация «СЕТЬ», 
«РАБОТА» и «АВАРИЯ» насоса. Возможно подключе-
ние встроенного термореле двигателя насоса. Для 
диспетчеризации предусмотрен выходной релейный 
сигнал аварии насоса.

Для обеспечения плавного пуска и останова насо-
са (избежание гидроударов и ограничение пусковых 
токов), по желанию заказчика, в шкафу может быть 
использован мягкий пускатель (только для трехфаз-
ных насосов). 

Основные технические характеристики

Питание:
     АЭП23-ХХХ-54-11А
     АЭП40-ХХХ-54-11А

1х220 В 50 Гц
3х380 В 50 Гц

Размеры (до 16 А) 370×275×140 мм

Материал высококачественный пластик

Исполнение IP 54

Шкаф управления ГРАНТОР® ЭКОНОМ II

Области применения

Предназначен для управления  двумя одинарными 
насосами или одним сдвоенным. Шкаф имеет два 
режима управления – «ручной» и «автоматический». 
В «ручном» режиме управление насосами осущест-
вляется с лицевой панели шкафа, в «автоматиче-
ском» от внешнего релейного сигнала (например, 
реле давления, поплавка, реле температурыи др.). 
В «автоматическом» режиме можно выбирать схему 
работы насосов: «рабочий/резервный» или «рабо-
чий/дополнительный». В случае неисправности рабо-
чего насоса шкаф автоматически включит в работу 
резервный, а на лицевой панели шкафа загорит-
ся лампа «АВАРИЯ» соответствующего насоса. Для 
смены насосов (обеспечение равномерной нара-
ботки по времени) в шкафу предусмотрен таймер, 
с помощью которого можно изменять  время пере-
ключения насосов.

Шкафы управления насосами

Для управления насосами Компания АДЛ в качестве пускозащитной и регулировочной  аппаратуры 
предлагает шкафы ГРАНТОР ® собственного производства, которые включают пускатели и шкафы управления 
насосами (от 1 до 7 насосов) с релейным и частотным регулированием.
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Шкаф спроектирован таким образом, чтобы обе-
спечить максимальную защиту насосов. Он защищает 
насосы от «сухого хода» (при подключении соответ-
ствующего реле), от потери и перекоса фаз (для трех-
фазного питания), от короткого замыкания и превы-
шения номинального тока (тепловая защита по току). 
На лицевой панели имеется индикация «СЕТЬ», 
«РАБОТА» и «АВАРИЯ» каждого насоса. Возможно под-
ключение встроенного термореле двигателей насосов. 
Для диспетчеризации предусмотрены два выходных 
релейных сигнала аварии каждого насоса.

Для обеспечения плавного пуска и останова насо-
сов (избежание гидроударов и ограничение пусковых 
токов), по желанию заказчика, в шкафу может быть 
использован мягкий пускатель (только для трехфазных 
насосов).

Основные технические характеристики

Питание:
     АЭП23-ХХХ-54-
22А
     АЭП40-ХХХ-54К-
22А

1х220 В 50 Гц
1х380 В 50 Гц

Размеры (до 16 А) 370×275×140 мм
Материал высококачественный пластик
Исполнение IP 54

Шкаф управления ГРАНТОР® 
     с преобразователем частоты

Области применения

Предназначен для управления от 1 до 7 насосов.
Шкаф имеет два режима управления – «ручной» 

и «автоматический». В «ручном» режиме управление 
насосами осуществляется с лицевой панели шкафа, 
в «автоматическом» от внешнего аналогового сигнала  
4-20 mA (например, датчика давления, датчика тем-
пературы и т.д.).  В «автоматическом» режиме насо-
сы работают по схеме «рабочий+резервный» либо 
«рабочий+дополнительные». В случае неисправности 
рабочего насоса шкаф автоматически включит в рабо-
ту резервный, а на лицевой панели шкафа загорится 
лампа «АВАРИЯ» соответствующего насоса. Для смены 
насосов (обеспечение равномерной наработки по вре-
мени) в шкафу предусмотрен таймер, с помощью кото-

рого можно изменять  время переключения насосов.
Шкаф спроектирован таким образом, чтобы 

обеспечить максима льну ю защит у насосов. 
Он защищает насосы от «сухого хода» (при подклю-
чении соответствующего реле), от потери и перекоса 
фаз, от короткого замыкания и превышения номи-
нального тока (тепловая защита по току). На лице-
вой панели имеется индикация «СЕТЬ», «РАБОТА» 
и «АВАРИЯ» каждого насоса. Возможно подключение 
термореле, встроенных в двигатели насосов (опци-
онально – PTC Рositive Тemperature Сoefficient тер-
мисторов, полупроводниковые резисторы с поло-
жительным температурным коэффициентом, сопро-
тивление которых резко возрастает, при превышении 
определенной температуры). Для диспетчеризации 
предусмотрены выходные релейные сигналы аварии 
для каждого насоса.

Для обеспечения плавного пуска и останова 
дополнительных насосов (избежание гидроударов 
и ограничение пусковых токов), по желанию заказчика, 
в шкафу могут быть использованы мягкие пускатели.

Основные технические характеристики

Питание АЭП40-ХХХ-54Ч-ХХА 3х380 В 50 Гц
Размеры:
     АЭП40-{002-013}-54Ч-22А
     АЭП40-{018-037}-54Ч-22А
     АЭП40-{046-073}-54Ч-22А
     АЭП40-{002-013}-54Ч-33А
     АЭП40-{018-073}-54Ч-33А

700×500×250 мм
1000×600×400 мм
1200×800×400 мм
800×600×300 мм
1200×800×400 мм

Материал металл
Исполнение IP 54
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