
Чугун Нержавеющая сталь

1. Корпус GG-25 CF8M

2. Нож AISI 304 AISI 316

3. Седловое уплотнение Металл или EPDM

4. Уплотнение
Хлопковое волокно Синтетическое волокно из PTFE

с кольцом из EPDM  

5. Крышка сальника
Ду 50-300 – алюминий

Ду 350-1000 – ковкий чугун
CF8M

6. Шток AISI 303

7. Грузовая гайка Латунь

8. Бугель Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием

9. Втулка Полиамид

10. Фиксирующее кольцо AISI 304 AISI 316

11. Штурвал ∅ ≤ 310 мм : ковкий чугун/∅ ≥ 410 : GG-25 (серый чугун)

12. Колпачок Пластик

13. Защита штока Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием

14. Фрикционная прокладка Латунь

Тип EX

Конструкция корпуса и седлового уплотнения 
одностороннего ножевого затвора типа ЕХ исклю-
чает возможность засорения затвора взвешенными 
твердыми частицами и позволяет использовать дан-
ную арматуру в таких отраслях промышленности, 
как:

- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Очистные сооружения
- Пищевая промышленность
- Горнодобывающая промышленность
- Энергетика
- Химическая промышленность и так далее

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщины 
ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоедине-
ние» (стр. 18).

Односторонний шиберный (ножевой) затвор,
Ду 50–1200*, Ру 2–10

Таблица зависимости максимально допусти-
мого давления от диаметра затвора 

Ду, (мм) Давление, (бар)

50-250 10

300-400 6

450 5

500-600 4

700-1200 2

Спецификация

EX

Примечание: * Затворы большего диаметра поставляются на заказ
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Корпус:

Межфланцевый, цельнолитой из серого чугуна 
или нержавеющей стали. Предусмотрены ребра 
жесткости на больших диаметрах для усиления кон-
струкции.

Отлитые совместно с корпусом направляющие 
ножа обеспечивают надежное закрытие затвора, а 
также бесшумную и плавную работу.

Полнопроходное исполнение обеспечивает высо-
кую пропускную способность и минимальные потери 
давления.

Внутренняя конструкция затвора исключает нако-
пление посторонних частиц, затрудняющих закры-
тие.

Нож:

Cтандартное исполнение из нержавеющей стали.
Нож отполирован с обеих сторон для предотвра-

щения защемления и повреждения седла.
Специальная конструкция ножа исключает воз-

можность защемления между ножом и уплотнением 
механических частиц, мешающих полному закрытию 
затвора.

По запросу материал ножа может быть изменен 
для применения на более высоких параметрах.

Седловое уплотнение:

Уникальная конструкция позволяет закрепить 
седловое уплотнение в корпусе задвижки  с помо-
щью фиксирующего кольца из нержавеющей стали.

Кроме стандартного уплотнения из EPDM, под 
заказ поставляются седловые уплотнения из мате-
риалов Viton, PTFE и т. д. для специфических условий 
применения. 

Уплотнение:

Долговечное уплотнение из нескольких витков 
плетеного уплотнителя плюс уплотнительное кольцо 
из EPDM. Возможно исполнение плетеного уплот-
нителя из различных материалов, в том числе и для 
специфических условий применения. 

Легкий доступ к механизму затяжки сальника и 
простота его обслуживания обеспечивают герме-
тичность уплотнения.

Шток:

Стандартное исполнение из нержавеющей стали 
обеспечивает хорошую коррозионную стойкость и 
долговечность штока.

Для затворов с выдвижным штоком предусмо-
трен защитный кожух, предназначенный для защиты  
штока затвора, находящегося в открытом положе-
нии, от пыли. 

Управление:

Возможны варианты комплектации затвора штур-
валом (выдвижной и невыдвижной шток), рычагом, 
редуктором, пневмоприводом и электроприводом.

Бугель:

Материал – углеродистая сталь с эпоксидным 
покрытием (на заказ возможна комплектация буге-
лем из нержавеющей стали).

Компактная конструкция обеспечивает прочность 
бугеля даже при больших нагрузках. 

Эпоксидное покрытие:

Эпоксидное покрытие частей и корпусов всех 
ножевых затворов как из чугуна, так и из углероди-
стой стали обеспечивает высокую электростати-
ческую и коррозионную стойкость, а также высоко-
эстетичный вид затвора.

Стандартный цвет ножевых затворов ORBINOX 
– синий.

Описание затвора

EX



Защитная крышка:

Обеспечивает герметичное уплотнение.
Снижает необходимость в техническом обслужи-

вании и ремонте сальника  (рис. 1). 

Регулирование посредством диафрагмы типа 
V-порт (60°) и пятиугольной диафрагмы.

Выбор типа диафрагмы зависит от регулировоч-
ных характеристик, которые необходимо обеспе-
чить. 

Система очистки

Система очистки посредством продувочных 
(промывных) каналов, позволяет очищать затвор от 
отложений, которые уменьшают проходное сече-
ние затвора, а также затрудняют его закрытие, без 
демонтажа самого затвора (рис. 2).

В зависимости от транспортируемой среды в 
качестве продувочного (промывного) агента могут 
использоваться воздух, пар, а также различные жид-
кости.  

Материалы

Возможно исполнение затворов из различных 
материалов: чугун с шаровидным графитом, угле-
родистая сталь, легированная сталь (AISI 316L, 317 и
т. д.), специальные сплавы (хастелой - жаропрочный 
сплав на никелевой основе, 254SMO и т. д.) и титан.  

Производство нестандартных затворов

Компания ORBINOX проектирует, производит и 
поставляет на заказ затворы на нестандартные пара-
метры: большие диаметры и/или давления, нестан-
дартные материалы, специальная конструкция.

Поверхностная обработка

В зависимости от условий эксплуатации арма-
туры иногда возникает необходимость в нанесении 
дополнительного защитного покрытия или изоляции 
как на сам затвор, так и на отдельные его части.

Компания ORBINOX осуществляет на заказ нане-
сение дополнительных защитных покрытий для улуч-
шения стойкости затвора к истиранию (Stellite), кор-
розии (Halar, Rilsan, гальванизация) и налипанию 
посторонних частиц (Pulido, PTFE).

Дополнительные опции

 Рис. 2

 Рис. 1

EX
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Аксессуары:

механические ограничители

устройства блокировки

ручные дублеры

соленоидные клапаны

позиционеры

концевые выключатели

бесконтактные выключатели

удлинения штока

Управление

Ручное:

штурвал (с выдвижным или 

невыдвижным штоком)

цепной

рычажный

конический редуктор

Сервоприводы:

электрический

пневматический

гидравлический

Штурвал 
с выдвижным
штоком

Штурвал 
с невыдвижным
штоком

Пневмопривод Электропривод Рычаг

EX



Материал
Максимальная

температура, (°С)
Применение

Металл/металл 250 Высокотемпературные среды

EPDM 110 Кислоты и синтетические масла

Nitril (N) 100 Нефтепродукты

Viton (V) 200
Химические реагенты и 
высокотемпературные среды

Silicon (S) 200
Пищевые продукты и 
высокотемпературные среды

PTFE (T) 250 Коррозионные среды

Седловое уплотнение

Температурные характеристики

Материал
Максимальная

температура, (°С)
Кислотность, (рН)

Пропитанная хлопковая 
набивка (АН)

50 6-8

Сухая хлопковая
набивка (АS)

50 6-8

Плетеное синтетическое 
волокно + PTFE (ST)

240 2-13

PTFE плетеный (ТН) 260 0-14

Графит (GR) 600 0-14

Керамическое
волокно (FC)

1200 -

Уплотнение 

EX

Примечание: Все типы уплотнений комплектуются уплотнительным кольцом из идентичного материала, за исключе-
нием типов TH, GR и FC
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Металл/металл

высокотемпературные среды

среды с высокой плотностью

при отсутствии необходимости в 

полной герметичности

Уплотнение тип «Б» (металл/металл)

высокотемпературные среды

среды с высокой плотностью

при отсутствии необходимости в 

полной герметичности

специальная конструкция, не 

требующая разбора затвора для 

монтажа уплотнения

Конусный дефлектор «С»

предотвращает повреждение 

седла частицами абразивной 

среды

возможно исполнение из различ-

ных материалов: AISI 316, нихард 

(белый чугун, легированный хро-

мом и никелем) и т. д.

При установке данного типа уплотнения стро-

ительная длина затвора вырастет на следующие 

величины:

Ду 50-250: 9 мм

Ду 300-600: 12 мм

Уплотнения данного типа для затворов большего 

диаметра поставляются на заказ.

Упругое уплотнение тип «А»

стандартное уплотнение из упру-

гого материала

температурное ограничение в 

зависимости от применяемого 

материала – проконсультируй-

тесь  с нашими специалистами

сменное фиксирующее кольцо

Упругое уплотнение тип «Б» (усиленное)

ограничение температуры 

транспортируемой среды в 

зависимости от материала 

уплотнения

крепление с помощью смен-

ного фиксирующего кольца. 

Возможно исполнение коль-

ца из: AISI 316, нихард (белый 

чугун, легированный хромом и 

никелем) и т. д.

Типы седловых уплотнений

EX



Механизм ручного привода со штурвалом состо-

ит из : 

штурвал из чугуна с эпоксидным покрытием

шток 

грузовая гайка

защита штока

Опции (под заказ):

стопор

удлинение штока

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 18).

Габаритные размеры затвора со штурвалом
(выдвижной шток – стандарт), 
Ду 50–1000

Размеры, (мм) Масса,
(кг)Ду А B C D E F ∅ G H

50 40 119 100 105 129 47 225 420 7

65 40 134 100 115 146 47 225 450 8

80 50 149 100 124 162 47 225 475 9

100 50 169 100 140 187 47 225 520 11

125 50 180 100 150 211 47 225 600 15

150 60 210 100 175 237 47 225 652 18

200 60 262 122 205 309 67 310 822 30

250 70 318 122 250 364 67 310 1022 44

300 70 372 122 300 414 67 310 1122 58

350 96 413 197 338 486 66 410 1323 96

400 100 486 197 392 536 66 410 1427 124

450 106 540 201 432 588 66 550 1594 168

500 110 602 201 485 648 66 550 1707 192

600 110 708 201 590 748 66 550 2022 245

700 110 834 380 686 890 74 800 2575 405

750 110 884 380 760 945 74 800 2704 455

800 110 1015 320 791 989 74 800 3479 512

900 110 1040 320 895 1118 74 800 3798 680

1000 110 1150 320 975 1220 74 800 3980 865

EX

Н

Д
у
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Размеры, (мм)

Ду А B C D E F ∅ G H

50 40 119 100 105 132 78 225 315

65 40 134 100 115 149 78 225 342

80 50 149 100 124 165 78 225 367

100 50 169 100 140 190 78 225 408

125 50 180 100 150 214 78 225 442

150 60 210 100 175 240 78 225 493

200 60 262 122 205 305 92 310 602

250 70 318 122 250 360 92 310 702

300 70 372 122 300 410 92 310 802

350 96 413 197 338 487 110 410 935

400 100 486 197 392 537 110 410 1039

450 106 540 201 432 589 111 550 1132

500 110 602 201 485 649 111 550 1245

600 110 708 201 590 748 111 550 1449

700 110 834 380 686 890 150 800 1726

750 110 884 380 760 945 150 800 1855

800 110 1015 320 791 989 150 800 1934

900 110 1040 320 895 1118 150 800 2168

1000 110 1150 320 975 1220 150 800 2350

Рекомендуется для установки в местах
с ограниченным пространством.

Механизм ручного привода со штурвалом
состоит из: 

штурвал из чугуна с эпоксидным покрытием

шток 

втулка бугеля

грузовая гайка, закрепленная на ноже

Опции:

стопор

удлинение штока

квадратная грузовая гайка

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 18).

Габаритные размеры затвора со 
штурвалом (невыдвижной шток),
Ду 50–1000 EX

Д
у



Рекомендуется для установки на системы, где 
необходимо быстрое закрытие или открытие затво-
ра.

Механизм привода с рычагом состоит из: 

рычажный механизм

шток 

втулка бугеля

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 18).

Габаритные размеры затвора с рычагом,
Ду 50–300

Размеры, (мм)

Ду А B C D E F ∅ G H I

50 40 119 100 105 129 256 150 408 315

65 40 134 100 115 146 259 150 435 315

80 50 149 100 124 162 307 150 509 315

100 50 169 100 140 187 378 150 637 415

125 50 180 100 150 211 439 150 755 415

150 60 210 100 175 237 529 150 895 415

200 60 262 122 205 309 620 235 1038 620

250 70 318 122 250 364 822 235 1307 620

300 70 372 122 300 414 995 235 1578 620

EX

Д
у
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Рекомендуется установка редуктора на затворы 
диаметром свыше 350 мм и рабочим давлением 
свыше 3,5 бар.

Механизм привода с редуктором состоит из: 

шток 

втулка бугеля

конический редуктор со штурвалом

(передаточное отношение 4:1)

Опции:

стопор

удлинение штока

цепной привод

невыдвижной шток

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 18).

Габаритные размеры затвора с редуктором,
Ду 200–1200

Размеры, (мм)

Ду А B C D E F ∅ G H I

200 60 262 122 205 309 623 300 964 198

250 70 318 122 250 364 723 300 1064 198

300 70 372 122 300 414 823 300 1164 198

350 96 413 197 338 486 922 450 1563 218

400 100 486 197 392 536 1026 450 1668 218

450 106 540 201 432 588 1114 450 1754 218

500 110 602 201 485 648 1227 450 1868 218

600 110 708 201 590 748 1432 450 2074 218

700 110 834 380 686 890 1660 450 2803 268

750 110 884 380 760 945 1789 650 2932 268

800 110 1015 320 791 989 1886 650 3029 307

900 110 1040 320 895 1118 2120 650 3263 307

1000 110 1150 320 975 1220 2302 650 3445 307

1200 150 1400 450 1230 1485 2820 850 4165 365

EX

Д
у



Стандартный пневмопривод  двойного действия 
состоит из: 

алюминевый корпус

шток из нержавеющей стали 

поршень из стали с покрытием из нитрила

Рабочее давление воздуха, (бар): 3,5–10
Для клапанов, устанавливаемых в горизонталь-

ном положении, рекомендуется использование
У-образных поддерживающих пластин и/или под-
держка привода.

Опции:

анодированный корпус

подбор пневмопривода в зависимости от 

давления воздуха

корпус из нержавеющей стали

ручной дублер

ограничители хода

Дополнительно (на заказ):

позиционеры

соленоидные клапаны

регулятор расхода

установки воздухоподготовки

Габаритные размеры затвора
с пневмоприводом двойного действия, 
Ду 50–1000

Размеры, (мм) Масса, 
(кг)

Стандарт.
цилиндр

Канал подачи 
воздуха

Δ Р, (бар)
Ду А B C D E F G H

50 40 119 100 105 129 178 115 412 9 С 100/62 1/4" G 10

65 40 134 100 115 146 193 115 454 10 С 100/77 1/4" G 10

80 50 149 100 124 162 211 115 497 11 С 100/95 1/4" G 10

100 50 169 100 140 187 231 115 558 14 С 100/115 1/4" G 10

125 50 180 100 150 211 271 140 632 20 С 125/143 1/4" G 10

150 60 210 100 175 237 296 140 708 25 С 125/168 1/4" G 10

200 60 262 122 205 309 358 175 872 44 С 160/220 1/4" G 10

250 70 318 122 250 364 428 220 1042 67 С 200/270 3/8" G 6

300 70 372 122 300 414 478 220 1197 82 С 200/320 3/8" G 6

350 96 413 197 338 500 549 277 1387 135 С 250/375 3/8" G 6

400 100 486 197 392 550 599 277 1541 165 С 250/425 3/8" G 6

450 106 540 201 432 598 680 382 1710 220 С 300/475 1/2" G 5

500 110 602 201 485 658 730 382 1873 280 С 300/525 1/2" G 4

600 110 708 201 590 758 830 382 2178 330 С 300/625 1/2" G 4

700 110 834 380 686 900 960 444 2546 520 С 350/730 3/4" G 2

750 110 884 380 760 945 1020 444 2725 585 С 350/780 3/4" G 2

800 110 1015 320 791 968 1095 444 2854 650 С 350/830 3/4" G 2

900 110 1040 320 895 1118 1185 515 3203 850 С400/930 3/4" G 2

1000 110 1150 320 975 1225 1285 515 3485 1060 С400/1030 3/4" G 2

EX

Д
у

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от толщины 
ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоединение» (стр. 18).
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Пневмопривод одностороннего действия
с возвратной пружиной, Ду 50–200

Данный тип пневмопривода состоит из:

алюминиевый корпус

защитный кожух пружины из ковкого чугуна 

или углеродистой стали

стальная пружина

шток из нержавеющей стали

поршень из стали с покрытием из нитрила

Рабочее давление воздуха, (бар): 5–10

Опции:

нормально закрытый

нормально открытый

Пневмопривод одностороннего действия
с демпферной емкостью,
Ду 250–1200

Данный тип пневмопривода состоит из:

пневмопривод двойного действия

демпферная емкость

необходимые дополнительные механизмы 

(соленоидный клапан, золотниковый пневмо-

распределитель и т. д.)

Рабочее давление воздуха, (бар): 3,5–10

Описание затвора с пневмоприводом 
одностороннего действия EX

Подача напряжения

(220 В)
Подача
воздуха

Пр и отсу тс твии питания пневмопривод а
надежное открытие/закрытие затвора обеспечи-
вается наличием демпферной емкости



Механизм затвора с электроприводом 
состоит из:

электропривод

выдвижной шток

бугель с посадочным местом под электро-

привод (в соответствии с DIN 3338/ISO 5210)

Стандартный электродвигатель
комплектуется:

штурвалом для возможности ручного управ-

ления

концевыми выключатями (открыто/закрыто)

моментным выключателем

Дополнительно: 

возможна комплектация электроприводом 

затвора с невыдвижным штоком.

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 18).

Габаритные размеры затвора
с электроприводом,
Ду 50–1200

Размеры, (мм) Диаметр штока
∅ х шаг

Δ Р, (бар)
Ду А B C D E F ∅ G H i J L М

50 40 119 100 105 129 377 160 547 265 249 62 237 20 х 4 10

65 40 134 100 115 146 404 160 574 265 249 62 237 20 х 4 10

80 50 149 100 124 162 429 160 599 265 249 62 237 20 х 4 10

100 50 169 100 140 187 470 160 640 265 249 62 237 20 х 4 10

125 50 180 100 150 211 504 160 674 265 249 62 237 20 х 4 10

150 60 210 100 175 237 555 160 1125 265 249 62 237 20 х 4 10

200 60 262 122 205 309 669 200 1289 282 256 65 247 25 х 5 10

250 70 318 122 250 364 769 200 1379 282 256 65 247 25 х5 10

300 70 372 122 300 414 869 200 1454 282 256 65 247 25 х 5 6

350 96 413 197 338 500 968 200 1553 282 256 85 247 35 х 6 6

400 100 486 197 392 550 1072 200 1657 282 256 85 247 35 х 6 6

450 106 540 201 432 598 1205 315 1805 385 325 90 285 35 х 6 5

500 110 602 201 485 658 1318 315 1918 385 325 90 285 35 х 6 4

600 110 708 201 590 758 1523 315 2223 385 325 90 285 35 х 6 4

700 110 834 380 686 900 1763 315 2846 385 325 90 285 40 х 7 2

750 110 884 380 760 945 1882 400 2965 385 332 90 285 40 х 7 2

800 110 1015 320 791 980 1948 400 3031 385 332 90 285 50 х 8 2

900 110 1040 320 895 1087 2157 400 3240 385 332 90 285 50 х 8 2

1000 110 1150 320 975 1200 2350 400 3431 385 332 90 285 50 х 8 2

1200 150 1400 450 1230 1485 3025 500 4330 510 335 115 310 60 х 9 2

EX

Д
у
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Фланцевое присоединение

Ру 10

EX

Ду 50-65 Ду 80-200 Ду 250-300

Ду 700-800Ду 450-600Ду 350-400

Ду 1200Ду 900-1000
несквозные болты

сквозные болты

Ду,
(мм)

K,
(мм)

Кол-во
отверстий

M T, (мм)
Макс. длина нескв. 

болта, (мм)
Ру 10*

Макс. длина нескв. 
болта, (мм)

Ру 16*

50 125 4 M-16 11 4– - 30 30

65 145 4 M-16 11 4– - 30 35

80 160 8 M-16 11 4–4 30 35

100 180 8 M-16 11 4–4 30 35

125 210 8 M-16 11 4–4 35 40

150 240 8 M-20 14 4-4 35 40

200 295 8 M-20 14 4–4 35 -

250 350 12 M-20 18 6–6 45 -

300 400 12 M-20 18 6–6 45 -

350 460 16 M-20 22 10–6 50 -

400 515 16 M-24 24 10–6 50 -

450 565 20 M-24 24 14–6 50 -

500 620 20 M-24 24 14–6 55 -

600 725 20 M-27 24 14–6 60 -

700 840 24 M-27 20 16–8 60 -

800 950 24 M-30 20 16–8 60 -

900 1050 28 M-30 20 20–8 65 -

1000 1160 28 M-33 20 20–8 65 -

1200 1380 32 M-36 30 22–10 80 -

Примечание. *До Ду 150 включительно фланцы на
Ру 10 и Ру 16 отличаются только толщиной.
Присоединительные размеры и размеры 
уплотнительных поверхностей совпадают.
**При монтаже затвора между ответными 
фланцами по ГОСТ 12821-80 длина болта 
увеличивается на разницу между тол-
щиной фланца по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 
12821-80.

ГОСТ 12820-80**



EB
Тип EB
Двусторонние ножевые затворы типа EB предна-

значены для применения в различных отраслях про-
мышленности.

Конструкция корпуса и седлового уплотнения 
исключает возможность засорения затворы взве-
шенными твердыми частицами и позволяет исполь-
зовать данную арматуру в таких отраслях промыш-
ленности, как:

- Очистные сооружения

- Пищевая промышленность

- Химическая промышленность и так далее  

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от 
толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое при-
соединение» (стр. 29).

Двусторонние шиберные 
(ножевые) затворы,
Ду 50–1200*, Ру 2–10

Рабочее давление:

Ду, (мм)
Рабочее давление, 

(бар)

50–250 10

300–400 6

450 5

500–600 4

700–1200 2

1. Корпус GG-25

2. Нож AISI 316 Ti

3. Седловое 
уплотнение

EPDM/Nitril

4. Уплотнение Синтетическое волокно из PTFE

5. Крышка 
сальника

∅ ≤ 300: чугун/
∅ ≥ 350: алюминий

6. Шток AISI 303

7. Грузовая 
гайка

Латунь

8. Бугель
Углеродистая сталь с эпоксид-

ным покрытием

9. Втулка Латунь

10. Шайба Полиамид

11. Пружинный 
штифт

Сталь по DIN 1481

12. Штурвал
∅ ≤ 310 мм: ковкий чугун/

∅ ≥ 410: GG-25 (серый чугун)

Спецификация:

Примечание: * Затворы большего диаметра поставляются на заказ
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Корпус:

Межфланцевое цельнолитое исполнение на диа-
метрах до 700 мм. На больших диаметрах предусмо-
трены ребра жесткости для усиления конструкции. 
Корпус затвора диаметром более 800 мм состоит из 
двух частей, соединенных между собой болтами.

Отлитые совместно с корпусом клинья и направ-
ляющие обеспечивают надежное закрытие затвора 
независимо от направления потока.

Полнопроходное исполнение обуславливает 
высокую пропускную способность и минимальные 
потери давления.

Внутренняя конструкция затвора исключает нако-
пление посторонних частиц, затрудняющих закры-
тие.

Наличие уплотнительного кольца из EPDM по 
всей окружности внешней кромки затвора исклю-
чает необходимость использования прокладочного 
материала при монтаже затвора между фланцами. 

Нож:

Cтандартное исполнение из нержавеющей стали.
Нож отполирован с обеих сторон для предотвраще-
ния защемления и повреждения уплотнений.

Седловое уплотнение:

Долговечное уплотнение из нескольких витков 
плетеного хлопкового уплотнителя плюс уплотни-
тельное кольцо из EPDM. Возможно исполнение пле-
теного уплотнителя из различных материалов, в том 
числе и для специфических условий применения. 
Конструкция седлового уплотнения обеспечивает 
надежное закрытие при любом направлении потока.

Невыдвижной шток:

Стандартное исполнение из нержавеющей стали 
обеспечивает хорошую коррозионную стойкость и 
долговечность штока.

Управление:

Возможны варианты комплектации затвора штур-
валом (невыдвижной шток), рычагом, редуктором, 
пневмоприводом и электроприводом (выдвижной/
невыдвижной шток).

Бугель:

Материал – углеродистая сталь с эпоксидным 
покрытием (на заказ возможна комплектация буге-
лем из нержавеющей стали).

Компактная конструкция обеспечивает прочность 
бугеля даже при больших нагрузках. 

Эпоксидное покрытие:

Эпоксидное покрытие частей и корпусов всех 
ножевых затворов как из чугуна, так и из углероди-
стой стали обеспечивает высокую электростати-
ческую и коррозионную стойкость, а также высоко-
эстетичный вид затвора.

Стандартный цвет ножевых затворов ORBINOX 
– синий.

Дополнительные материалы:

На заказ ножевой затвор может быть выполнен из 
следующих материалов:

- Корпус: GGG-40, CF8M (некоторые диаметры)

- Шток: AISI 316 или 316 Ti

- Нож: AISI 316 или 304

EB
Описание затвора



Аксессуары:

механические ограничители

устройства блокировки

ручные дублеры

соленоидные клапаны

позиционеры

концевые выключатели

бесконтактные выключатели

удлинения штока

Управление

Ручные:

штурвал (невыдвижной шток)

штурвал (выдвижной шток)

цепной (невыдвижной шток)

рычажный

конический редуктор (невыдвижной шток)

Сервоприводы:

электрический (выдвижной и невыдвижной 

шток)

пневматический двойного действия

пневматический одностороннего действия:

- с возвратной пружиной (Ду 50–200)

- с демпферной емкостью (Ду 250–1200)

гидравлический

Примечание: Более полную информацию о 
затворе с пневмоприводом одностороннего дей-
ствия вы можете найти в описании шиберного (ноже-
вого) завора тип ЕХ.

Для получения более подробной информации 
проконсультируйтесь с нашими специалистами.

EB
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Материал
Максимальная

температура, (°С)
Применение

EPDM 110 Кислоты и синтетические масла

Nitril (N) 100 Нефтепродукты

На заказ: 
Viton (V)

200
Химические реагенты и 
высокотемпературные среды

Седловое уплотнение

Температурные характеристики

Материал
Максимальная

температура, (°С)
Кислотность, (рН)

Пропитанная хлопковая 
набивка (АН)

50 6-8

Сухая хлопковая
набивка (АS)

50 6-8

Плетеное синтетическое 
волокно + PTFE (ST)

240 2-13

PTFE плетеный (ТН) 260 0-14

Уплотнение

EB

Примечание: все типы уплотнений армированы нержавеющей проволокой

Примечание: все типы уплотнений дополнительно комплектуются уплотнительным кольцом из такого же 
материала, за исключением уплотнений типа TH. Cтандартное уплотнение – ST

Упругое уплотнение

Стандартное уплотнение из упругого материала. 
Уплотнение вставлено в корпус затвора и армиро-
вано стальной проволокой. Уплотнение находится 
в контакте с ножом по всему диаметру затвора, что 
обеспечивает возможность прохода среды в двух 
направлениях и исключает возможность накопле-
ния посторонних твердых частиц, препятствующих 
закрытию затвора.

Типы седловых уплотнений

Ду 50–300: литое уплотнение, армированное 
стальным прутком

Ду 350–600: прессованное уплотнение, армиро-
ванное стальной проволокой 



Стандартный ручной привод

Механизм ручного привода со штурвалом состо-
ит из : 

штурвал из чугуна с эпоксидным покрытием

шток 

втулка бугеля

грузовая гайка

Опции:

стопор

удлинение штока

квадратная грузовая гайка

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от 
толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое при-
соединение» (стр. 29).

Габаритные размеры затвора со штурвалом 
(невыдвижной шток – стандарт)
Ду 50–1000

Размеры, (мм) Масса,
(кг)Ду А B C D E F ∅ G H

50 43 113 124 105 132 78 225 315 8

65 46 128 124 115 149 78 225 342 9

80 46 143 124 124 165 78 225 367 10

100 52 162 124 140 190 78 225 408 12

125 56 181 124 150 214 78 225 442 15

150 56 209 124 170 240 78 225 488 17

200 60 263 142 205 305 92 300 602 30

250 68 315 142 250 360 92 300 702 42

300 78 370 142 290 410 92 300 792 60

350 80 423 193 315 553 82 410 950 90

400 80 480 193 350 603 82 410 1035 140

450 90 530 197 505 653 82 550 1240 185

500 90 595 197 450 713 82 550 1245 204

600 100 700 197 510 813 82 550 1405 230

700 110 890 398 610 979 147 800 1736 380

800 110 1012 320 700 1076 147 800 1923 550

900 110 1112 320 785 1115 147 800 2047 680

1000 110 1240 320 1120 1220 147 800 2487 800

EB

Д
у
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EB
Рекомендуется для установки на системы, 

где необходимо быстрое закрытие или открытие 
затвора.

Механизм привода с рычагом состоит из: 

рычажный механизм

шток 

втулка бугеля

блокировка рычага

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости 
от толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое 
присоединение» (стр. 29).

Габаритные размеры затвора с рычагом,
Ду 50–150

Размеры, (мм)

Ду А B C D E F ∅ G H I

50 43 113 124 105 132 242 150 410 315

65 46 128 124 115 149 245 150 437 315

80 46 143 124 124 165 287 150 510 315

100 52 162 124 140 190 415 150 633 415

125 56 181 124 150 214 503 150 755 415

150 56 209 124 170 240 592 150 890 415

Д
у



Рекомендуется установка редуктора на затворы 
с диаметром свыше 350 мм и рабочим давлением 
свыше 3,5 бар.

Механизм привода с редуктором состоит из: 

шток 

бугель

конический редуктор со штурвалом

(передаточное отношение 4:1)

Опции:

стопор

удлинение штока

цепной привод

невыдвижной шток

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от 
толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое при-
соединение» (стр. 29).

Габаритные размеры затвора
с редуктором (невыдвижной шток),
Ду 200–1200

Размеры, (мм)

Ду А B C D E F ∅ G H I

200 60 263 142 205 305 618 300 768 198

250 68 315 142 250 360 718 300 868 198

300 78 370 142 290 410 808 300 958 198

350 80 423 193 315 553 1040 450 1265 250

400 80 480 193 350 603 1125 450 1350 250

450 90 530 197 505 653 1330 450 1555 250

500 90 595 197 450 713 1335 450 1560 250

600 100 700 197 510 813 1496 450 1720 250

700 110 890 398 610 979 1765 450 1990 250

800 110 1012 320 700 1076 1950 650 2275 250

900 110 1112 320 785 1115 2075 650 2400 250

1000 110 1240 320 1120 1220 2515 650 2840 250

1200 150 1470 450 1340 1455 3005 800 3405 250

EB

Д
у
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Стандартный пневмопривод  двойного действия 
состоит из: 

алюминевый корпус

шток из нержавеющей стали 

поршень из стали с покрытием из нитрила

Рабочее давление воздуха, бар: 3,5-10

Для затворов от Ду 250 стандартно У-образные 

поддерживающие пластины.

Опции:

анодированный корпус

подбор пневмопривода в зависимости от 

давления воздуха

корпус из нержавеющей стали

ручной дублер

стопоры для регулирования

Дополнительно (на заказ):

позиционеры

соленоидные клапаны

регулятор расхода

установки воздухоподготовки

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщины 
ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоедине-
ние» (стр. 29).

Габаритные размеры затвора
с пневмоприводом двойного 
действия, Ду 50–800

Размеры, (мм) Масса, 
(кг)

Стандарт.
цилиндр

Канал подачи 
воздуха

Δ Р, (бар)
Ду А B C D E F ∅ G H

50 43 113 124 105 129 178 95 412 9 С 100/62 1/4" G 10

65 46 128 124 115 146 193 95 454 10 С 100/77 1/4" G 10

80 46 143 124 124 162 211 95 497 11 С 100/95 1/4" G 10

100 52 162 124 140 187 231 115 558 13,5 С 100/115 1/4" G 10

125 56 181 124 150 214 270 140 634 19 С 125/143 1/4" G 10

150 56 209 124 170 237 296 140 703 22 С 125/168 1/4" G 10

200 60 263 142 205 305 362 175 872 47 С 160/220 1/4" G 10

250 68 315 142 250 364 428 220 1042 58 С 200/270 3/8" G 10

300 78 370 142 290 414 478 220 1182 84 С 200/320 3/8" G 6

350 80 423 193 315 553 519 277 1387 130 С 250/353 3/8" G 6

400 80 480 193 350 603 569 277 1522 181 С 250/403 3/8" G 6

450 90 530 270 505 653 647 382 1805 235 С 300/453 1/2" G 5

500 90 595 270 450 713 697 382 1860 302 С 300/503 1/2" G 4

600 100 700 270 510 813 797 382 2120 315 С 300/603 1/2" G 4

700 110 890 380 610 979 943 444 2532 480 С 350/703 3/4" G 2

800 110 1012 320 700 1076 1043 444 2819 585 С 350/803 3/4" G 2

EB

Д
у



Механизм привода с электроприводом
состоит из:

электропривод

выдвижной шток

бугель с посадочным местом под электро-

привод (в соответствии с DIN 3338/ISO 5110)

Стандартный электродвигатель
комплектуется:

штурвалом для возможности ручного

управления

концевыми выключателями (открыто/закрыто)

моментным выключателем

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. 
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости 
от толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое
присоединение» (стр. 29).

Габаритные размеры затвора
с электроприводом (выдвижной шток),
Ду 50–1200

Размеры, (мм) Диаметр 
штока ∅ х 

шаг

Δ Р, 
(бар)Ду А B C D E F ∅ G H i J L М

50 43 113 124 105 129 377 140 547 265 234 63 237 20 х 4 20

65 46 128 124 115 146 404 140 574 265 234 63 237 20 х 4 25

80 46 143 124 124 162 429 140 600 265 234 63 237 20 х 4 30

100 52 162 124 140 189 427 160 667 265 250 63 237 20 х 4 40

125 56 181 124 150 214 506 160 702 265 250 63 237 20 х 4 50

150 56 209 124 170 237 550 160 1120 265 250 63 237 20 х 4 60

200 60 263 142 205 309 669 200 1250 282 256 65 247 25 х 5 70

250 68 315 142 250 364 769 200 1350 282 256 65 247 25 х5 80

300 78 370 142 290 414 859 200 1440 282 256 65 247 25 х 5 90

350 80 423 193 315 553 1087 200 1742 282 256 128 247 35 х 6 105

400 80 480 193 350 603 1170 200 1827 282 256 128 247 35 х 6 120

450 90 530 270 505 653 1403 315 2087 385 325 130 285 35 х 6 160

500 90 595 270 450 713 1408 315 2092 385 325 130 285 35 х 6 180

600 100 700 270 510 813 1568 315 2252 385 325 130 285 35 х 6 210

700 110 890 380 610 979 1838 315 2918 385 325 202 285 40 х 7 250

800 110 1012 320 700 1076 2025 400 3041 385 332 202 285 50 х 8 400

900 110 1112 320 785 1115 2129 400 3165 385 332 202 285 50 х 8 450

1000 110 1240 320 1120 1220 2564 400 3605 385 332 202 285 50 х 8 500

1200 150 1470 450 1340 1455 3079 500 4390 510 355 284 307 50 х 8 700

EB

Д
у
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Механизм привода с электроприводом
состоит из:

электропривод

невыдвижной шток

бугель с посадочным местом под электро-

привод (в соответствии с DIN 3338/ISO 5110)

Стандартный электропривод комплектуется:

штурвалом для возможности ручного управ-

ления

концевыми выключателями (открыто/закрыто)

моментным выключателем

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от 
толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое при-
соединение» (стр. 29).

Габаритные размеры затвора
с электроприводом 
(невыдвижной шток)
Ду 50–1200

Размеры, (мм) Диаметр 
штока ∅ х 

шаг
Δ Р, (бар)

Ду А B C D E F ∅ G H i J L М

50 43 113 124 105 132 359 140 530 265 234 72 237 20 х 4 10

65 46 128 124 115 149 386 140 557 265 234 72 237 20 х 4 10

80 46 143 124 124 165 411 140 582 265 234 72 237 20 х 4 10

100 52 162 124 140 190 452 160 648 265 250 72 237 20 х 4 10

125 56 181 124 150 214 486 160 682 265 250 72 237 20 х 4 10

150 56 209 124 170 240 532 160 728 265 250 72 237 20 х 4 10

200 60 263 142 205 335 645 200 841 282 256 82 247 25 х 5 10

250 68 315 142 250 360 745 200 941 282 256 82 247 25 х 5 10

300 78 370 142 290 410 835 200 1031 282 256 82 247 25 х 5 6

350 80 423 193 315 553 1068 200 1238 282 256 128 247 35 х 6 6

400 80 480 193 350 603 1151 200 1321 282 256 128 247 35 х 6 6

450 90 530 270 505 653 1403 315 1583 385 325 130 285 35 х 6 5

500 90 595 270 450 713 1408 315 1588 385 325 130 285 35 х 6 4

600 100 700 270 510 813 1568 315 1748 385 325 130 285 35 х 6 4

700 110 890 380 610 979 1838 315 2038 385 325 202 285 40 х 7 2

800 110 1012 320 700 1076 2025 400 2225 385 332 202 285 50 х 8 2

900 110 1112 320 785 1115 2129 400 2329 385 332 202 285 50 х 8 2

1000 110 1240 320 1120 1220 2564 400 2764 385 332 202 285 50 х 8 2

1200 150 1470 450 1340 1455 3079 500 3329 510 355 284 307 50 х 8 2

EB

Д
у



Фланцевое присоединение

Pу 10

Ду, (мм) K, (мм)
Кол-во 

отверстий
M T

Макс. длина нескв.
болта, (мм) Ру 10*

Макс. длина нескв.
болта, (мм) Ру 16*

50 125 4 M-16 10 2–2 25 30
65 145 4 M-16 10 2–2 30 35
80 160 8 M-16 12 2–6 30 35

100 180 8 M-16 12 2–6 35 35
125 210 8 M-16 12 2–6 35 40
150 240 8 M-20 14 2–6 35 40
200 295 8 M-20 14 2–6 35 -
250 350 12 M-20 18 4–8 45 -
300 400 12 M-20 18 4–8 45 -
350 460 16 M-20 18 8–8 45 -
400 515 16 M-24 18 8–8 45 -
450 565 20 M-24 20 12–8 50 -
500 620 20 M-24 20 12–8 50 -
600 725 20 M-27 20 12–8 55 -
700 840 24 M-27 20  16–8 60 -
800 950 24 M-30 20 16–8 65 -
900 1050 28 M-30 20 20–8 70 -

1000 1160 28 M-33 20 20–8 75 -
1200 1380 32 M-36 35 22–10 80 -

EB

несквозные болты

сквозные болты

Примечание.  *До Ду 150 включительно фланцы на
Ру 10 и Ру 16 отличаются только тол-
щиной. Присоединительные размеры и 
размеры уплотнительных поверхностей 
совпадают.
**При монтаже затвора между ответны-
ми фланцами по ГОСТ 12821-80 длина 
болта увеличивается на разницу между 
толщиной фланца по ГОСТ 12820-80 и 
ГОСТ 12821-80.

ГОСТ 12820-80**
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VG
Тип VG
Двухседельная конструкция межфланцевого 

шиберного (ножевого) затвора типа VG обеспечива-
ет надежное перекрытие потока в двух направлениях 
и подходит для перекрытия потока при транспорти-
ровке абразивной суспензии в таких отраслях  про-
мышленности, как:

- Горнодобывающая промышленность

- Химическая промышленность

- Энергетика

- Очистные сооружения и так далее 

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от 
толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое при-
соединение» (стр. 36).

Межфланцевый шиберный (ножевой) затвор,
Ду 50–900*, Ру 2–9

Рабочее давление:

Ду, (мм)
Рабочее давление, 

(бар)

50–125 9

150 6

200-250 5

300 4

350-400 3

450-600 2,5

750-900 2

Примечание: * Затворы большего диаметра поставляются на заказ

Спецификация

Чугун Нержавеющая сталь

1. Корпус Ду < 300 GGG 40
Ду > 350 GG 25

CF8M

2. Нож AISI 304 AISI 316

3. Манжета Натуральная резина

4. Уплотнение
Хлопковое волокно Синтетическое волокно из PTFE

с кольцом из EPDM  

5. Крышка сальника Алюминий/Углеродистая сталь AISI 316/CF8M

6. Бугель Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием

7. Ниппель для смазки По DIN 3402

8. Грязевой щиток (доп. опция) см. дополнительные опции

9. Шток AISI 303

10. Грузовая гайка Латунь

11. Втулка Полиамид

12. Фрикционная прокладка Латунь

13. Штурвал ∅ ≤ 310 мм : GGG 40/∅ ≥ 410 : GG-25 (серый чугун)

14. Защита штока Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием

15. Колпачок Пластик



Корпус:

Межфланцевый, цельнолитой из серого чугуна. 
Предусмотрены ребра жесткости на больших диа-
метрах для усиления конструкции.

Нож:

Cтандартное исполнение из нержавеющей стали.
Нож отполирован с обеих сторон для предотвра-

щения защемления и повреждения седла.
Специальная конструкция ножа позволяет легко 

отделить седловые уплотнения друг от друга при 
закрытии затвора, обеспечивает длительный срок 
службы седлового уплотнения/манжеты.

Седловое уплотнение/манжета:

Седловое уплотнение (манжета) изготовлено из 
высокопрочной, долговечной каучуковой резины, 
армированной нержавеющей проволокой.

Два седловых уплотнения/манжеты находятся в 
постоянном контакте друг с другом, когда затвор 
открыт. Отсутствие зазора между седловыми уплот-
нениями позволяет избежать износа кромки седло-
вого уплотнения и препятствует накоплению твер-
дых частиц.

При открытии и закрытии затвора седловое уплот-
нение/манжета препятствует попаданию среды на 
внутренние части корпуса затвора.

Данная конструкция позволяет легко заменять 
манжету и монтировать данный затвор между ответ-
ными фланцами без использования уплотнительных 
материалов.

Уплотнение:

Долговечное уплотнение из нескольких витков 
плетеного уплотнителя большой длины плюс уплот-
нительное кольцо из EPDM. Возможно исполнение 
плетеного уплотнителя из различных материалов, в 
том числе и для специфических условий примене-
ния. 

Легкий доступ к механизму затяжки сальника и 
простота его обслуживания обеспечивает герметич-
ность уплотнения.

Шток:

Стандартное исполнение из нержавеющей стали 
обеспечивает хорошую коррозионную стойкость и 
долговечность штока.

Для затворов с выдвижным штоком предусмо-
трен защитный кожух, предназначенный для защиты 
от пыли штока затвора, находящегося в открытом 
положении.

Бугель:

Материал – углеродистая сталь с эпоксидным 
покрытием (на заказ возможна комплектация буге-
лем из нержавеющей стали).

Компактная конструкция обеспечивает прочность 
бугеля даже при больших нагрузках. 

Эпоксидное покрытие:

Эпоксидное покрытие частей и корпусов всех 
ножевых затворов как из чугуна, так и из углероди-
стой стали обеспечивает высокую электростати-
ческую и коррозионную стойкость, а также высоко-
эстетичный вид затвора.

Стандартный цвет ножевых затворов ORBINOX 
– синий.

Описание затвора

VG
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Грязевой щиток
Позволяет предотвратить утечку среды в атмос-

феру в течение всего цикла работы затвора.

Материалы

Возможно исполнение затворов из различных 
материалов: чугун с шаровидным графитом, угле-
родистая сталь, легированная сталь (AISI 316L, 317 и
т. д.), специальные сплавы (хастелой - жаропрочный 
сплав на никелевой основе, 254SMO и т. д.) и тита-
на.

Производство нестандартных затворов

Компания Orbinox проектирует, производит и 
поставляет на заказ затворы на нестандартные пара-
метры: большие диаметры и/или давления, нестан-
дартные материалы, специальная конструкция.

Дополнительные опции

VG

Управление

Ручное:

штурвал (с выдвижным или 

невыдвижным штоком)

цепной

рычажный

конический редуктор

Сервоприводы:

электрический

пневматический двойного действия

пневматический одностороннего действия*:

с возвратной пружиной (Ду 50-200)

с демпферной емкостью (Ду 250-1200)

гидравлический

Аксессуары:

механические ограничители

устройства блокировки

ручные дублеры

соленоидные клапаны

позиционеры

концевые выключатели

бесконтактные выключатели

удлинения штока

напольная опора

Примечание: *Более полную информацию о затворе с пневмоприводом одностороннего действия вы можете 
найти в описании шиберного (ножевого) затвора тип ЕХ.
Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с нашими специалистами.



VG
Типы седловых уплотнений

Двустороннее уплотнение/манжета, двухседель-
ная конструкция. Легко заменяемые литые эласто-
мерные манжеты гарантируют герметичное уплот-
нение относительно друг друга, когда затвор открыт 
(обеспечивая полный проход и защиту металли-
ческих частей), и относительно ножа, когда затвор 
закрыт.

Седловое уплотнение

Материал
Максимальная

температура, (°С)
Применение

Натуральная резина 75 Основное

EPDM 110 Кислоты и синтетические масла

Неопрен 90 Нефтепродукты и растворители

Хлорбутилкаучук 125 Высокая температура

Температурные характеристики

Уплотнение

Материал
Максимальная

температура, (°С)
Кислотность, (рН)

Пропитанная хлопковая 
набивка (АН)

50 6-8

Сухая хлопковая
набивка (АS)

50 6-8

Плетеное синтетическое 
волокно + PTFE (ST)

240 2-13

PTFE плетеный (ТН) 260 0-14

Примечание: все типы уплотнений армированы проволокой из нерж. стали

Примечание: все типы уплотнений дополнительно комплектуются уплотнительным кольцом из такого же материа-
ла, за исключением уплотнений типа TH
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Стандартный ручной привод

Механизм ручного привода со штурвалом состо-
ит из : 

штурвал из чугуна с эпоксидным покрытием

шток 

грузовая гайка

защита штока

Опции:

стопор

напольная опора

удлинение штока

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от 
толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое при-
соединение» (стр. 36).

Габаритные размеры затвора со штурвалом 
(выдвижной шток - стандарт),
Ду 50–600

Размеры, (мм) Масса,
(кг)Ду А B C D E F ∅ G H J L O

50 48 139 100 105 162 47 225 456 63 69 180 10

65 48 154 100 115 187 47 225 495 70 69 195 13

80 51 174 100 124 211 47 225 474 90 82 195 14,5

100 51 178 100 140 255 67 310 670 100 82 225 22

125 57 206 100 150 278 67 310 733 123 82 215 24

150 57 231 100 175 309 67 310 789 130 82 245 26

200 70 290 270 205 363 68 410 971 160 95 290 39,5

250 70 346 270 245 439 70 410 1103 200 95 350 63

300 76 398 270 280 492 70 410 1271 232 95 405 72

350 76 447 290 325 548 70 550 1372 258 118 460 96

400 89 503 290 350 628 97 800 1617 292 118 510 188

450 89 556 290 420 681 97 800 1795 318 118 570 216

500 114 618 290 462 755 97 800 1951 345 130 630 274

600 114 724 290 510 866 97 800 2220 400 130 740 318

VG



Стандартный пневмопривод  двойного действия 
состоит из: 

алюминевый корпус

шток из нержавеющей стали 

поршень из стали с покрытием из нитрила

Рабочее давление воздуха, (бар): 3,5–10
Для  затворов от Ду 250 стандартно  У-образные 

поддерживающие пластины.

Опции:

анодированный корпус

подбор пневмопривода в зависимости от 

давления воздуха

корпус из нержавеющей стали

ручной дублер

стопоры для регулирования

Дополнительно (на заказ):

позиционеры

соленоидные клапаны

регулятор расхода

установки воздухоподготовки

Габаритные размеры затвора
с пневмоприводом двойного действия, 
Ду 50–900

Размеры, (мм) Масса, 
(кг)

Стандарт.
цилиндр

Канал подачи 
воздуха

Δ Р, 
(бар)Ду А B C D E F G H J L O

50 48 139 100 105 162 203 115 476 63 69 180 12 С 100/95 1/4" G 9

65 48 154 100 115 187 222 115 530 70 69 195 15 С 100/101 1/4" G 9

80 51 174 100 124 211 249 140 590 90 82 195 17 С 125/125 1/4" G 9

100 51 178 100 140 255 283 175 678 100 82 225 25 С 160/150 1/4" G 9

125 57 206 100 150 278 308 175 739 123 82 215 28 С 160/175 1/4" G 9

150 57 231 100 175 309 338 175 822 130 82 245 31 С 160/250 1/4" G 6

200 70 290 270 205 363 408 220 976 160 95 290 50 С 200/260 3/8" G 5

250 70 346 270 245 439 490 277 1180 200 95 350 78 С 250/320 3/8" G 5

300 76 398 270 280 492 565 382 1342 232 95 405 88 С 300/365 1/2" G 4

350 76 447 290 325 548 610 382 1488 258 118 460 132 С 300/415 1/2" G 3

400 89 503 290 350 628 704 444 1667 292 118 510 232 С 350/475 3/4" G 3

450 89 556 290 420 681 754 444 1840 318 118 570 268 С 350/525 3/4" G 2,5

500 114 618 290 462 755 823 515 2027 345 130 630 340 С 400/575 3/4" G 2,5

600 114 724 290 510 866 933 515 2296 400 130 740 396 С 400/685 3/4" G 2,5

750 152 980 430 650 1109 1062 483 2902 535 140 965 340 С 450/880 3/4" G 2

900 203 1176 320 700 1400 1190 535 3290 636 170 1176 396 С500/1000 3/4" G 2

VG

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
 Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от 
толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое при-
соединение» (стр. 36).
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Фланцевое присоединение

Ру 10

VG
Ду,

(мм)
K,

(мм)
Кол-во

отверстий
M T, (мм)

Макс. длина нескв.
 болта, (мм)

Ру 10*

Макс. длина нескв. 
болта, (мм)

Ру 16*

50 125 4 M-16 11 4– - 30 30

65 145 4 M-16 11 4– - 30 35

80 160 8 M-16 11 4–4 30 35

100 180 8 M-16 11 4–4 30 35

125 210 8 M-16 11 4–4 30 40

150 240 8 M-20 14 4-4 35 40

200 295 8 M-20 14 4–4 35 -

250 350 12 M-20 18 6–6 45 -

300 400 12 M-20 18 6–6 45 -

350 460 16 M-20 22 10–6 50 -

400 515 16 M-24 24 10–6 55 -

450 565 20 M-24 24 14–6 - -

500 620 20 M-24 24 14–6 55 -

600 725 20 M-27 24 14–6 60 -

Примечание. *До Ду 150 включительно фланцы на
Ру 10 и Ру 16 отличаются только толщиной.
Присоединительные размеры и размеры 
уплотнительных поверхностей совпадают.
**При монтаже затвора между ответными 
фланцами по ГОСТ 12821-80 длина болта 
увеличивается на разницу между тол-
щиной фланца по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 
12821-80.

ГОСТ 12820-80**

несквозные болты

сквозные болты



Чугун Нержавеющая сталь

1, 2. Корпус Чугун (GG-25) CF8M

3. Нож AISI 304 AISI 316

4. Седловое уплотнение Металл или EPDM

5. Уплотнение
Хлопковое волокно Синтетическое волокно из 

PTFE

с кольцом из EPDM  

6. Крышка сальника
Ду 50-300 – алюминий
Ду 350-1000 – GGG-40

CF8M

7. Седловое фиксирующее кольцо AISI 304 AISI 316

8. Бугель Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием

9. Шток AISI 303

10. Муфта Латунь

11. Кольцо Нейлон

12. Блокирующая шайба Латунь

13. Штурвал ∅ ≤ 310 мм : GGG-40/∅ ≥ 410 : GG-25 (серый чугун)

14. Защита штока Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием

15. Крышка Пластик

Тип TL

Шиберные межфланцевые затворы типа TL пред-
назначены для перекрытия транспортировки вязких 
сред в двух направлениях. Двухседельная  конструк-
ция гарантирует надежное перекрытие прямого и 
обратного потока среды.  Данная модель применя-
ется в следующих отраслях промышленности:

- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Канализационные очистные сооружения
- Химическая промышленность

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщины 
ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоедине-
ние» (стр. 47).

Межфланцевый шиберный (ножевой) затвор 
со сквозным ножом
Ду 50–600*, Ру 4–10

Таблица зависимости максимально допусти-
мого давления от диаметра затвора 

Ду, (мм) Давление, (бар)

50-250 10

300-400 6

450 5

500-600 4

Спецификация

TL

Примечание: * Затворы большего диаметра поставляются на заказ
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Корпус

Межфланцевый литой корпус, состоящий из 2 
частей, скрепленных между собой  болтами. На 
больших диаметрах для усиления конструкции при-
меняются ребра жесткости.

Внутри корпуса расположены  направляющие из 
полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы 
(UHMW) для более плавного скольжения ножа (толь-
ко для варианта из нержавеющей стали).

Полнопроходная конструкция обуславливает 
высокую пропускную способность и минимальные 
потери давления.

Самоочищающийся нож

Стандартное исполнение из нержавеющей 
стали. Одна часть ножа с О-образным отверсти-
ем. Специальная конструкция ножа исключает воз-
можность возникновения отложений на поверхности 
уплотнения, происходит самоочистка внутренней 
поверхности. Высокое качество обработки поверх-
ности ножа обеспечивает большую плотность приле-
гания ножа и седлового уплотнения и, как следствие, 
высокую герметичность.

По запросу материалы ножа может быть измене-
ны для применения на более высоких параметрах.

Седловое уплотнение

Уникальная конструкция позволяет закрепить 
седловое уплотнение в корпусе затвора с помощью 
фиксирующего кольца из нержавеющей стали.

Кроме стандартного уплотнения из EPDM, под 
заказ поставляются седловые уплотнения из мате-
риалов, такие как Viton, PTFE и т.д.

Уплотнение

Двойное уплотнение из нескольких витков пле-
теного уплотнителя плюс уплотнительное кольцо из 
EPDM. Возможно исполнение плетеного уплотните-
ля из различных материалов, в том числе и для спе-
цифических условий применения. 

Легкий доступ к механизму затяжки сальника и 
простота его обслуживания обеспечивают герме-
тичность уплотнения.

Шток

Стандартное исполнение из нержавеющей стали 
обеспечивает коррозионную стойкость и долговеч-
ность штока.

Для затворов с ручным приводом предусмотрен 
защитный кожух, предназначенный для защиты 
штока затвора, находящейся в открытом состоянии, 
от пыли.

Привод 

Все приводы, поставляемые компанией ORBINOX, 
взаимозаменяемые и поставляются со стандарт-
ным комплектом, что позволяет монтировать привод 
непосредственно на объекте.

Бугель

Материал – углеродистая сталь с эпоксидным 
покрытием (на заказ возможна комплектация буге-
лем из нержавеющей стали).

Компактная конструкция обеспечивает прочность 
бугеля даже при больших нагрузках. 

Эпоксидное покрытие

Высококачественное эпоксидное покрытие кор-
пуса и частей шиберных заворов компании ORBINOX  
из чугуна или углеродистой стали, обеспечивает 
эффективную электростатическую защиту, а также 
защиту от коррозии.

Стандартный цвет ножевых затворов ORBINOX 
– синий.

Описание затвора

TL



Защитный кожух

Обеспечивает герметичное уплотнение и предна-
значен для использования затвора в опасных газах 
или жидкостях. Уменьшает необходимость в техни-
ческом обслуживании и ремонте сальника (рис.1)

Ромбовидный проход

Обеспечивает оптимальную регулировку потока. 

Система очистки

Система очистки посредством продувочных 
(промывных) каналов позволяет очищать затвор от 
отложений, корорые уменьшают проходное сече-
ние затвора, а также затрудняют его закрытие, без 
демонтажа самого затвора. 

В зависимости от транспортируемой среды в 
качестве продувочного (промывного) агента могут 
использоваться воздух, пар, а также различные жид-
кости.

Материалы

Возможно исполнение затворов из различных 
материалов: чугун с шаровидным графитом, угле-
родистая сталь, легированная сталь (AISI 316L, 317 и 
т.д.), специальные сплавы (хастелой - жаропрочный 
сплав на никелевой основе, 254SMO и т. д.) и тита-
на.

Квадратный проход (рис. 2)

Большая пропускная способность при транспор-
тировке объемных материалов.

Для монтажа данного вида затвора требуются 
специальные фланцы квадратной формы. 

Поверхностная обработка

В зависимости от условий эксплуатации арма-
туры иногда возникает необходимость в нанесении 
дополнительного защитного покрытия или изоляции 
как на сам затвор, так и на отдельные части.

Компания ORBINOX осуществляет на заказ нане-
сение дополнительных защитных покрытий для улуч-
шения стойкости затвора к истиранию (Stellite), кор-
розии (Halar, Rilsan, гальванизация) и налипанию 
посторонних частиц (Pulido, PTFE).

Дополнительные опции

 Рис. 2

 Рис. 1

TL
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Управление

Ручное:

штурвал (с выдвижным или 

невыдвижным штоком)

цепной

рычажный

конический редуктор

Сервоприводы:

электрический

пневматический двойного действия

пневматический одностороннего действия*:

с возвратной пружиной (Ду 50-200)

с демпферной емкостью (Ду 250 – 1200)

гидравлический

Аксессуары:

механические ограничители

устройства блокировки

ручные дублеры

соленоидные клапаны

позиционеры

концевые выключатели

бесконтактные выключатели

удлинения штока

напольная опора

Примечание: * Более полную информацию о затворе с пневмоприводом одностороннего действия вы можете 
найти в описании шиберного (ножевого) затвора тип ЕХ.
Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с нашими специалистами.

TL

Температурные характеристики

Материал
Максимальная

температура, (°С)
Применение

Металл/металл 250 Высокотемпературные среды
EPDM 110 Кислоты и синтетические масла
Nitril (N) 100 Нефтепродукты

Viton (V) 200
Химические реагенты и 
высокотемпературные среды

Silicon (S) 200
Пищевые продукты и 
высокотемпературные среды

PTFE (T) 250 Коррозионные среды

Седловое уплотнение

Материал
Максимальная

температура, (°С)
Кислотность, (рН)

Пропитанная хлопковая 
набивка (АН)

50 6-8

Сухая хлопковая
набивка (АS)

50 6-8

Плетеное синтетическое 
волокно + PTFE (ST)

240 2-13

PTFE плетеный (ТН) 260 0-14
Графит (GR) 600 0-14
Керамическое
волокно (FC)

1200 -

Уплотнение 

Примечание: Все типы уплотнений комплектуются уплотнительным кольцом из идентичного материала, за исключе-
нием типов TH, GR и FC



Металл/металл

 высокотемпературные среды

 среды с высокой плотностью

 при отсутствии необходимости в 

полной герметичности

 направляющие из полиэтилена 

сверхвысокой молекулярной массы 

(UHMW)  для плавного движения 

ножа (только для исполнения из 

нержавеющей стали)

Уплотнение тип «Б» (металл/металл)

 два взаимозаменяемых укре-

пленных кольца (тип Б) защища-

ют седло при работе в абразивных 

средах

Упругое уплотнение тип «А»

 стандартное уплотнение из 

упругого материала

 температурное ограничение в 

зависимости от применяемого 

материала – проконсультируйтесь  

с нашими специалистами

 сменное фиксирующее кольцо

 направляющие из полиэтиле-

на сверхвысокой молекулярной 

массы (UHMW)  для плавного дви-

жения ножа (только для исполне-

ния из нержавеющей стали)

Упругое уплотнение тип «Б» (усиленное)

 ограничение температуры 

транспортируемой среды в зави-

симости от материала уплотнения

 крепление с помощью сменного 

фиксирующего кольца

 возможно исполнение кольца 

из: AISI 316, нихард (белый чугун, 

легированный хромом и никелем) 

и т. д.

Конусный дефлектор «С»

 предотвращает повреждение 

седла частицами абразивной 

среды

 возможно исполнение из различ-

ных материалов: AISI 316, нихард 

(белый чугун, легированный хро-

мом и никелем) и т. д.

При установке данного типа 

уплотнения строительная длина 

затвора вырастет на следующие 

величины:

Ду 50-250: 9 мм

Ду 300-600: 12 мм

.

Типы седловых уплотнений
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Стандартный ручной привод

Механизм ручного привода со штурвалом состо-
ит из : 

штурвал из чугуна с эпоксидным покрытием

шток 

грузовая гайка

защита штока

Опции (под заказ):

стопор

напольная опора

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10.
Длина несквозного болта выбирается  в зависимости от 
толщины ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое при-
соединение» (стр. 47).

Габаритные размеры затвора со штурвалом 
(выдвижной шток - стандарт),
Ду 50–600

Размеры, (мм) Масса,
(кг)Ду А B C D E F ∅ G H Oмакс.

50 40 152 100 110 129 47 225 429 180 10

65 40 167 100 115 146 47 225 451 195 13

80 50 182 100 124 162 47 225 476 195 14,5

100 50 202 100 140 187 47 225 517 225 22

125 50 216 100 150 211 47 225 601 215 24

150 60 241 100 175 237 47 225 652 245 26

200 60 294 122 205 309 67 310 822 290 39,5

250 70 356 122 245 364 67 310 1017 350 63

300 70 410 122 280 414 67 310 1102 405 72

350 96 473 197 300 486 66 410 1286 460 96

400 100 538 197 350 536 66 410 1386 510 188

450 106 588 201 420 588 66 550 1583 570 216

500 110 646 201 450 648 66 550 1673 630 274

600 110 754 201 530 748 66 550 1963 740 318

TL



Рекомендуется для установки в местах с ограни-
ченным пространством.

Механизм ручного привода со штурвалом состо-
ит из: 

штурвал из чугуна с эпоксидным покрытием

шток 

втулка бугеля

грузовая гайка, закрепленная на ноже

Опции:

стопор

удлинение штока

квадратная грузовая гайка

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 47).

Габаритные размеры затвора со штурвалом
(невыдвижной шток),
Ду 50–600 TL

Размеры, (мм)

Ду А B C D E F ∅ G H Oмакс.

50 40 152 100 110 132 78 225 320 232

65 40 167 100 115 149 78 225 342 255

80 50 182 100 124 165 78 225 367 310

100 50 202 100 140 190 78 225 408 367

125 50 216 100 150 214 78 225 442 432

150 60 241 100 175 240 78 225 493 497

200 60 294 122 205 305 92 310 602 635

250 70 356 122 245 360 92 310 697 777

300 70 410 122 280 410 92 310 782 905

350 96 473 197 300 487 110 410 897 1047

400 100 538 197 350 537 110 410 997 1171

450 106 588 201 420 589 111 550 1120 1301

500 110 646 201 450 649 111 550 1210 1461

600 110 754 201 530 748 111 550 1389 1711
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Рекомендуется установка редуктора на затворы 
диаметром свыше 350 мм и рабочим давлением 
свыше 3,5 бар.

Механизм привода с редуктором состоит из: 

шток 

втулка бугеля

конический редуктор со штурвалом

(передаточное отношение 4:1)

Опции:

стопор

удлинение штока

цепной привод

невыдвижной шток

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 47).

Габаритные размеры затвора с редуктором,
Ду 200–600 TL

Размеры, (мм)

Ду А B C D E F ∅ G H I Oмакс.

200 60 294 122 205 305 623 300 954 198 635

250 70 356 122 245 360 718 300 1049 198 777

300 70 410 122 280 410 803 300 1134 198 905

350 96 473 197 300 487 884 450 1515 218 1047

400 100 538 197 350 537 984 450 1614 218 1171

450 106 588 201 420 589 1102 450 1733 218 1301

500 110 646 201 450 649 1192 450 1823 218 1461

600 110 754 201 530 748 1372 450 2003 218 1711



Стандартный пневмопривод  двойного действия 
состоит из: 

алюминиевый корпус

шток из нержавеющей стали 

поршень из стали с покрытием из нитрила

Рабочее давление воздуха, (бар): 3,5–10
Для затворов, устанавливаемых в горизонталь-

ном положении, рекомендуется использование
У-образных поддерживающих пластин и/или под-
держка привода.

Опции:

анодированный корпус

подбор пневмопривода в зависимости от 

давления воздуха

корпус из нержавеющей стали

ручной дублер

стопоры для регулирования

Дополнительно (на заказ):

позиционеры

соленоидные клапаны

регулятор расхода

установки воздухоподготовки

Габаритные размеры затвора с пневмоприводом,
Ду 50–600

Размеры, (мм) Масса, 
(кг)

Стандарт.
цилиндр

Канал подачи 
воздуха

Δ Р, 
(бар)Ду А B C D Oмакс. E F G H

50 40 152 100 110 232 129 178 115 417 14 С 100/62 1/4" G 10

65 40 167 100 115 255 146 193 115 454 16 С 100/77 1/4" G 10

80 50 182 100 124 310 162 211 115 497 18 С 100/95 1/4" G 10

100 50 202 100 140 367 187 231 115 558 23 С 100/115 1/4" G 10

125 50 216 100 150 432 211 271 140 632 34 С 125/143 1/4" G 10

150 60 241 100 175 497 237 296 140 708 41 С 125/168 1/4" G 10

200 60 294 122 205 635 309 358 175 872 73 С 160/220 1/4" G 10

250 70 356 270 245 777 364 428 220 1037 105 С 200/270 3/8" G 10

300 70 410 270 280 905 414 478 220 1172 128 С 200/320 3/8" G 6

350 96 473 270 300 1047 510 535 277 1344 207 С 250/375 3/8" G 6

400 100 538 270 350 1171 560 585 277 1494 300 С 250/425 3/8" G 6

450 106 588 270 420 1301 608 665 382 1693 378 С 300/475 3/8" G 5

500 110 646 270 450 1461 668 715 382 1833 445 С 300/525 1/2" G 4

600 110 754 290 530 1711 796 880 444 2206 619 С 350/625 3/4" G 4

TL

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 47).
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Механизм затвора с электроприводом состоит из:

электропривод

выдвижной шток

бугель с посадочным местом под электро-

привод (в соответствии с DIN 3338)

Стандартный электродвигатель комплектуется:

штурвалом для возможности ручного управ-

ления

концевыми выключатями (открыто/закрыто)

моментным выключателем

Опции: 

возможна комплектация электроприводом 

затвора с невыдвижным штоком.

Стандартно фланцевое присоединение, Ру 10. Длина 
несквозного болта выбирается  в зависимости от толщи-
ны ответного фланца. См. таблицу «Фланцевое присоеди-
нение» (стр. 47).

Габаритные размеры затвора
с электроприводом,
Ду 50–600

Размеры, (мм) Диаметр 
штока

∅ х шаг

Δ Р,
(бар)

Момент,
(Hм)Ду А B C D E F ∅ G H I J L М Омакс.

50 40 152 100 110 129 382 160 552 265 249 62 237 232 20 х 4 10 20

65 40 167 100 115 146 404 160 574 265 249 62 237 255 20 х 4 10 25

80 50 182 100 124 162 429 160 599 265 249 62 237 310 20 х 4 10 30

100 50 202 100 140 187 470 160 640 265 249 62 237 367 20 х 4 10 40

125 50 216 100 150 211 504 160 674 265 249 62 237 432 20 х 4 10 50

150 60 241 100 175 237 555 160 1125 265 249 62 237 497 20 х 4 10 60

200 60 294 122 205 309 669 200 1289 282 256 65 247 635 25 х 5 10 70

250 70 356 270 245 364 764 200 1344 282 256 65 247 777 25 х 5 10 80

300 70 410 270 280 414 849 200 1434 282 256 65 247 905 25 х 5 6 90

350 96 473 270 300 500 930 200 1515 282 256 85 247 1047 35 х 6 6 105

400 100 538 270 350 550 1030 200 1615 282 256 85 247 1171 35 х 6 6 120

450 106 588 270 420 598 1193 315 1793 385 325 90 285 1301 35 х 6 5 160

500 110 646 270 450 658 1283 315 1883 385 325 90 285 1461 35 х 6 4 180

600 110 754 290 530 738 1443 315 2143 385 325 90 285 1711 35 х 6 4 210

TL



Фланцевое присоединение

Ру 10

TL
Ду,

(мм)
K,

(мм)
Кол-во

отверстий
M T, (мм)

Макс. длина
нескв. болта, (мм)

Ру 10*

Макс. длина
нескв. болта, (мм)

Ру 16*

50 125 4 M-16 11 4– - 30 30

65 145 4 M-16 11 4– - 30 35

80 160 8 M-16 11 4–4 30 35

100 180 8 M-16 11 4–4 30 35

125 210 8 M-16 11 4–4 30 40

150 240 8 M-20 14 4-4 35 40

200 295 8 M-20 14 4–4 35 -

250 350 12 M-20 18 6–6 45 -

300 400 12 M-20 18 6–6 45 -

350 460 16 M-20 22 10–6 50 -

400 515 16 M-24 24 10–6 55 -

450 565 20 M-24 24 14–6 - -

500 620 20 M-24 24 14–6 55 -

600 725 20 M-27 24 14–6 60 -

Примечание. *До Ду 150 включительно фланцы на
Ру 10 и Ру 16 отличаются только толщиной.
Присоединительные размеры и размеры 
уплотнительных поверхностей совпадают.
**При монтаже затвора между ответными 
фланцами по ГОСТ 12821-80 длина болта 
увеличивается на разницу между тол-
щиной фланца по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 
12821-80.

ГОСТ 12820-80**

несквозные болты

сквозные болты
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Применение

Универса льное примене-
ние: очистные сооружения 
(неочищенные сточные воды, 
сточные воды с твердыми 
веществами), целлюлозно-
бумажная промышленность, 
горнодобывающая промыш-
ленность и т. д.

Рудниковая/известняковая 
суспензия, металлические 
отходы, очистители высокой 
плотности и т. д.

Диаметр Ду 50–700 Ду 50–600

Рабочее
давление

10 бар (Ду 50–100)
7 бар (Ду 700)

10 бар (Ду 50–600)

Фланцевое 
присоединение

Ру 10 Ру 10

ET CR

Краткая информация о других типах затворов ORBINOX 



В ы с о к о н ц е н т р и р о в а н н ы е  
суспензии, бумажные пульпы, 
различные отходы и т. д.

Исполь зуется в  к ачес т ве 
запорной арматуры в бункерах 
с гранулированными  порош-
кообразными средами и т. д.

Универсальное применение: 
очистные сооружения (неочи-
щенные сточные воды, сточные 
воды с твердыми веществами), 
бункеры и т. д.

Ду 100–600 Ду 50–600 От 200 х 200 до 600 х 600

10 бар (Ду 100–250)
6 бар (Ду 300–400)
5 бар (Ду 450)
4 бар (Ду 500–600)

3 бар (Ду 50–250)
2 бар (Ду 300–400)
1,5 бар (Ду 450)
1 бар (Ду 500–600)

2,5 бар (200 х 200)
2 бар (250 х 250)

1,5 бар (350 х 350)
1,25  бар (450 х 450)
1 бар (500 х 500)
1 бар (600 х 600)

Ру 10 Ру 10 Стандарт ORBINOX

DT XC BC



50

Сертификаты





Дата заполнения:________________________

Сведения о заказчике

Организация*

ФИО  заполняющего*

Контактный телефон*

Факс*

Общие сведения для подбора затвора

Количество*

Диаметр*

Присоединение*

Предварительный выбор 

заказчика

Положение на трубопроводе*

Количество открытий/закры-

тий в сутки

Удлинение штока:        Да      Нет

- величина Н1 мм

- величина d1 мм

Параметры системы
Среда применения (подроб-

но):*

агрессивные примеси* 
(концентрация)

наличие твердых частиц*        Да      Нет

объемное содержание 

твердых частиц*
%

макс. размер частиц* мм

твердость частиц НВ

Система, в которой 
применяется затвор

Рабочее давление* бар

Максимальное давление* бар

Рабочая температура* °С

Максимальная температура* °С

Температура окружающей 

среды*
°С

Требуемые материалы затвора

Корпус

Нож (запорный элемент)

Седловое уплотнение 
(манжета)

Уплотнение по корпусу

* Поля, обязательные для заполнения



Тип управления*

Штурвал

Редуктор

Рычаг

Цепь

Электропривод (укажите 
напряжение) 

Пневмопривод двойного 
действия

Пневмопривод 
одностороннего действия с 
возвратной пружиной ( при 
заказе необходимо указать 
НО или НЗ)

Пневмопривод 
одностороннего действия с 
демпферной емкостью

Аксессуары
Индикаторы крайних 
положений (указать тип)       Да      Нет

Пневмопозиционер 
(указать тип управления)       Да      Нет

Пневмораспределитель 
(указать напряжение)       Да      Нет

Ручной дублер       Да      Нет

Ответные фланцы с 
крепежом       Да      Нет

Примечания:

* Поля, обязательные для заполнения




